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Presentacion

El Trabajo de Titulacion: DETERIORO, MEMORIA Y TERCER PAISA]JE:

VIVIENDA COLECTIVA EMERGENTE Y JARDIN COMUNITARIO EN LA LOMA GRANDE,
se entrega en formato digital que contiene:

El Volumen [: investigacion que da sustento al proyecto arquitecténico.

El Volumen Il: planos y memoria grafica del proyecto arquitectonico.

Una coleccion de fotografias de la maqueta, el recorrido virtual

y la presentacion para la defensa publica, todo en formato PDF.
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RASTREAR

DETERIORO
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TERCER PAISAJE

Gilles Clement

IGNASI DE'SOLA-MORALES

Sold - Morales

TERRAIN VAGUE

la vez de convivencia.

El residuo es el resultado de un ciclo de descomposicién en el cual un
elemento deja atrds su estado de utilidad para llegar a la obsolencia.
“El tercer paisaje”, los “patios traseros” o en “desuso” que no son
susceptibles de ser intervenidos, no son sélo la crénica de un fracaso, sino
la potencialidad de un espacio de actividades espontdneas, de creaciony a
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Neorealismo
[taliano

Cine

Documentadl

Fotografia
Documental

_h'.;z Umberto D
Vitolia de Sica 1952

El cuarto de Vanda
Pedro Costa 1984

Sombras Envolventes
Michael Lojano 2019
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RECORDAR

“..lugares extranos al sistema urbano, exteriores mentales
en el interior fisico de la ciudad”

Sola-Morales

Kevin Lynch en su libro “Echar a perder” estudia
las etapas en las que un elemento llega su
deterioro, desde el comportamiento de las

PRN personas y sus acciones en sociedad, hasta el

abandono de edificaciones, territorios y ciudades.

El comportamiento de desapego del ser humano
con respecto al residuo trae consecuencias que
pueden ser favorables para el territorio y el
desarrollo de nuevos ecosistemas y formas de

ocupacion del espacio.

===

“... el tercer paisaje se posiciona como un territorio
de refugio(situacion pasiva) ycomo un lugar de posibles
intervenciones(situacion activa)”

Gilles Clement
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La cascara + El playground + Los patios traseros

La imagen de la ciudad que se conforma con las Al no estar ligada a un orden formal ni estetico al que tenga que responder “las cosas no estan en orden ni presentables, por que sus usos tienen

fachadas de las edificaciones, no siempre responde alo la confromacion de estos espacios internos, muchas veces su construccion esquemas de su situacion y de su funcion. Aqui muchchos objetos

que ocurre en su interior, de esta manera las fachadas queda inconclusa y desprovista de una funcion clara por lo que brindan la pasan camino de la extincién. Y precisamente por su ingenia

cumeplen la funcion de cascara, permitiendo el libre uso y libertad de que ocupar este espacio residual para distintas acrtividades conexion con su funcion y uso personal, las partes traseras son

adaptacion del espacio en su interior que se da por las como puede ser un playground y a su vez al no estar sometido a un control altamente expresivas.” “No es que carezcan de significado -lejos de

dinamicas y actividades propias de las personas que constante por el ser humano da la oportunidad de que un nuevo ecosistema ello-, sino que tienen la simplicidad y la facilidad de las costumbres

habitan las edificaciones. natural pueda colonizarlo en armonia con las actividades desarrolladas bien asentadas y del uso familiar”

Kevin Lynch
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Descifrar

Mapa de Quito 1748 Mapa de Quito 1883 Mapa de Quito 1914 Mapa de Quito 1944

e e CENTRO HISTORICO
Origen de Quito

CIEAL

T

La comparacion de los mapas de Quito desde 1700 hasta los 2000 evidencian un
crecimiento acelerado de la ciudad hacia sus periferias (norte, sur y valles), este crecimiento
urbano genera nuevos centros, nucleos y equipamientos a lo largo de la ciudad, por lo que el
centro fundacional de la ciudad (Centro Histérico de Quito) pierde su relevancia e interes
para ser habitado y se abandona paulatinamente asi empieza a ser el lugar propicio para el
crecimiento de un tercer paisaje.

Centro Historico de Quito (CHQ)

Desarrollo capitalista
entre 1904 - 1922 ~ Laciudad se expande hacia la Mariscal

Tugurizacion

¢

O Especulacion

8

©  Falta de servicios enfocados

% hacia la residencia.

(0]

(2]

S Deterioro de infraestructura

© 1978 - Declaratoria de

Patrimonio Cultural de la Humanidad

Barrios existentes en el CHQ Barrios Residenciales mas antiguos (que

se conservan)
San Sebastian

LaLoma Grande La Tola
San Marcos El Tejar
LaTola San Juan
LaRecoleta San Marcos
San Blas
San Juan
SanR
B Teior La Loma Grande
San Diego
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La Loma Grande
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Crecimiento territorial

Tra ETAPA

2da ETAPA

3ra ETAPA

Quebrada de Jerusalem

Antes TERMINAL TERRESTRE

-Limite de la ciudad
-Salida y llegada

de personas
-Quiebre de
continvidad de

eje natural

7&

Ahora PARQUE CUMANDA

-Parque deportivo
-Actividades
extracurriculares
-Reutilizacion de
infraestructura

-Puente de conexion

entre barrios. (no funciona)

Deterioro y Abandono

Zonahotelera

TERMINAL TERRESTRE — PARQUE CUMANDA

-Deterioro de infraestructura aledana que
respondia a vivienda multifamiliar (pensiones)

-Asinamiento y tugurizacion de predios por
precios bajos en la Tra ETAPA
-Problemas de inseguridad y consumo de drogas ™.

-Rechazo hacia esta zona, desconeccion con el
hipercentro
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Mapas Historicos del CHQ
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Mapa de Quito 2021
(La Loma Grande)
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El barrio de La Loma Grande es uno de los barrios emblemdticos del
centro de Quito, se encuentra entre las quebradas de Jerusalén (actual
calle 24 de mayo) y quebrada Manosalvas (La Marin). un barrio
representante de la cuidad en sus inicios ya que por su morfologia'y
geogrdfia representaba un punto de llegada y salida a la ciudad.

En la comparacion de los mapas historicos se evidencia como el
terreno de la ladera fue un espacio verde que le pertenecia ala
quebrada que con el tiempo se fue colonizando y llenando de

edificaciones las cuales en la actualidad estan en unproceso de
detrioro en conjunto con los terrenos.

PREEXISTENCIAS ARQUITECTONICAS
Andlisis del desarrollo del suelo

Cambios encontrados
-Ruptura de eje natural de la quebrada
-Discontinuidad en espacio verde de la ladera

-Ocupacion de todo el suelo en predios con naturaleza en la ladera

-Deterioro y abandono de construcciones sobre el eje roto
-Recolonizacion del paisaje en el eje expuesto.

-Surgimiento de un tercer paisaje dentro del territorio abandonado.
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En anos anteriores con la existencia del terminal
Terrestre Cumanda, esta zona de la ciudad fue un
punto relevante ya que delimitaba una entrada 'y
salida de la ciudad, el uso del suelo y la actividad
economica del barrio de la Loma era el hospedaje,
alquiler y vivienda temporal, considerandose un
espacio activo y que brindaba seguridad a sus
vecinos.

Sin embargo en el 2009, después de 23 anos de
funcionamiento el teminal cierra sus puertas en el
Centro Histdérico para dejar el espacio parala
creacion de un nuevo centro deportivo y cultural
para la ciudad.

Esta decision le quita al barrio de La Loma una de
sus actividades econémicas principales por lo que
algunos de los hoteles y hostales quedan
completamente en abandono y su infraestructura se
empieza a deteriorar.

La declaratoria de patrimonio en el barrio impide
que las edificaciones puedan ser intervenidas y
readecuadas pero los predios que no son
abandonados, transforman su uso a cuartos de
alquiler o bodegas, se tugurizan generando
hacinamiento sin buenas condiciones para habitar,
esto le da alos transeuntes y a los habitantes del
barrio una alta sensacion de inseguridad

Esta manzana que contiene los predios
sobreutilizados, abandonados y deteriorados es la
conexion principal del barrio hacia el hiper centro,
por lo que se toma decision de intervenir en estos
predios que comparten el corazon de la manzana 'y
sus frentes estdn ubicados hacia las calles
principales que delimitan en ingreso al barrio, estas
calles son la calle Rocafuerte, Av. Maldonado y la
calle Joaquin Paredes.
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Estrategias de Implantacion

Liberar la planta baja para
crear una invitacion hacia el
espacio interior desde la calle

Estructuras esveltas que
sostienen plataformas
que se anclan y se apoyan
en los muros

Recorrer por medio de caminerias
los muros preexistentes

Replantear el habitar el espacio
elevado del suelo con topografias
internas

Liberar y conectar los corazones de manzana a travez de un jardin comunal que resulta del crecimiento de un tercer paisaje
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Despiece estructural

Cubierta de duela y teja asfaltica D . s I ORI 1 i S B AT A

Piel de madera
Pisos de duela

Mueble Closet/Cama
Celosias

Tensores metdlicos

Estructura de vigas y
columnas de madera

Estructura de hormigén

Caminerias en los muros

Muros preexistentes D S B S =l L SR ol Pt R,
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CUADRO DE COORDENADAS
BLOQUE A
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
PUNTO X Y PUNTO X %
P-01 465 29 P01 -765 -179
q n d e e d n O | P-02 765 29 P02  -465  -179
P-03 465 -804 P03 465  -484
P-04 7.65 -804 | P-04  -765 484
P-05 nis -804 | P-05  -N177 484
- - P-06 465  -1039 P06  -465  -7.18
P-07 765  -1039  P-07  -765 -7.18
P-08 nis  -1039  po0g -7 -7.18
. e | 1 | . - N— P-09 465  -1554 P09 -465 @ -1234
\ P-10 765  -1554  P-10 765 1234
P-T1 465  -1739 P-T1 465 -14.19
/ ‘ P-12 765 | -1739 P12 -765 | -14.19
} P-13 465 204 P13 465 -1934
O ; P-14 765 = -20%  P-W% 765 | -1934
% P-15 465 2469  P-15 465 | -2389
\ 7/0 P-16 765 2469  P-16 765 = -2389
O — — : P-17 465 2744 P17 -465 2664
\ % (LTI } P-18 765 | 2744 P-B 765 = -26.64
<. : P-19 765 | -2004  P-1 465 -30.19
i j P-20 765 | -2004  P-20 765 | -30.19
\ : p-21 465 -3534
‘ P22 765  -3534
\ P-23  -465 3744
44550 P-24 765 | -3744
REFERENCIA 2 - CIRCCULACIONES
§ PUNTO X Y PUNTO X %
BLOGUE A P-01 -75 -196 P-05 -7.8 701
\ o P-02 -4.8 -196 P06 622  -701
N P-03 75 -363 P-07 -7.8 -1133
P-04 48 363 P08 622  -N33
BLOQUE B
REFERENCIA1 REFERENCIA 2
PUNTO X Y PUNTO X Y
,,,,, P-01 074  -499 P-01 465  -428
) ﬁ; ‘ P-02 0.74 267  P-02  -465 = -943
i | P-03 298 499 P03 -465  -178
J P-04 298 267  P-04  -465  -1513
= ,‘ P-05 805  -499  P-05  -465  -1698
0 | | P06 805 267 P06  -465  -1973
/(Q\ o) oo P-07 ns3 251 P-07  -465 2428
|
J J 69 | D P-08 153 267 P-08 465 | -29.43
o } @ o P-09 Nn53 499 P09 -465  -3298
Looga g ‘ P-10 153 -837 P-10 465  -3573
3 D P-1 153 -10.19 P-1 465  -4028
L - D — P-12 153 -1294 P-12 465  -4523
i P-13 n53  -1749 P13 465  -4703
) o it - P-14 N53  -2264
- B P-15 53 -26719
i L P-16 n53 2894
‘ P-17 N53 3349
- . | Pw  uss  3ses
© i - I | P N53  -40.24
& . | REFERENCIA 2 - CIRCCULACIONES
Q PUNTO X Y PUNTO X Y
P-01 0.89 -4.81 P-03 268 -4.81
P-02 0.89 281 P04 281 1353
' | BLOQUE C
'iiii REFERENCIA 1 REFERENCIA 3
gfﬁ PUNTO X Y PUNTO X Y
P01 -765 032 P01 -765 045
| P02  -465 = 032 P02  -465 045
!
; P03  -765  -128 P03  -765 205
P04  -465 128  P-04  -465 205
P05  -765 -804 P05  -765 4.8
— | Poe 465 1033 P06 -465 4.8
T | Po7 765 039 P07 765 -935
@5; | P08 465 1039 P08  -465 -935
3 i P09 765  -1554 P09  -765 %5
i P-10 465 | -1554 P10 -465 45
( i P-T1 765 | -7739  P-T -765 -16.35
5 P-2 465 -1739 P2 -465  -1635
.-. P-13 229  -1869 P13 -1364  20W
A q P-4 465  -1869 P-4 -1027 204
)y S| P-5  -765 -B69  P-15 725 204
i&;\ ‘éfg;f:’"”" .'l%'i‘,l‘l P-16 229 2103 P16 -1364 223
‘ % N Ogjiiii P17 465 2103 P17 -465 223
N \% eerg P-18 765  -2103  P-18 765 223
N = P-19 765 2608 P-19 465 -2745
by P20  -465 2608 P20  -765  -2745
BLOQUE B T RN %\\ REFERENCIA 2 - CIRCCULACIONES
[ i - ) | PUNTO X % PUNTO X %
‘ ! m P-01 62 581 P-05 -7.8 1353
M S S | P-02 7.8 581 P-06 45 1353
I ‘ P-03 -78 1033 P07 -7.8 1558
000 m BLOQUE D P-04 62 10.13 P-08 -45 1558
M50 BLOQUE D
REFERENCIA 1 REFERENCIA 2
o PUNTO X Y PUNTO X Y
P-01 0.88 228 P-11 375 732
P-02 29 229 P-12 563 -7.48
P-03 631 231 P-13 0.08 -9.65
- P-04 933 233 P-14 307 -9.85
P-05 0.73 -0.19 P-15 548  -10.05
P-06 371 022 P16 847  -10.21
P-07 6.1 023 P-7 008  -1202
P-08 9.1 025 P18 29 -1203
o P-09 354 588 P-19 532 -1204
P-10 593 593 P-20 831  -1205
REFERENCIA 2 - CIRCCULACIONES
‘ PUNTO X Y PUNTO X Y
: P-01 332 2% P05  -189 -28
1 P02  -0.73 22 P06  -367 -33
P03  -334 12 P07 377 -135
P-04 177 93 P08  -091 137
Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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CUADRO DE COORDENADAS
BLOQUE A
REFERENCIA 2

PUNTO X Y
P-01 -7.65 -179
P-02 -4.65 -179
P-03 -4.65 -4.84
P-04 -7.65 -4.84
P-05 -11.17 -4.84
P-06 -4.65 -7.18
P-07 -7.65 -7.18
P-08 -1.17 -7.18
P-09 -4.65 -12.34
P-10 -7.65 -12.34
P-1 -4.65 -14.19
P-12 -7.65 -14.19
P-13 -4.65 -19.34
P-14 -7.65 -19.34
P-15 -4.65 -23.89
P-16 -7.65 -23.89
P-17 -4.65 -26.64
P-18 -7.65 -26.64
P-19 -4.65 -30.19
P-20 -7.65 -30.19
P-21 -4.65 -35.34
P-22 -7.65 -35.34
P-23 -4.65 -37.44
P-24 -7.65 -37.44

REFERENCIA 2 - CIRCCULACIONES

PUNTO X Y PUNTO X Y
P-01 -7.5 -196 P-05 -7.8 -7.01
P-02 -4.8 -196 P-06 -6.22 -7.01
P-03 -7.5 -3.63 P-07 -7.8 -11.33
P-04 -4.8 -3.63 P-08 -6.22 -11.33

REFERENCIAT
PUNTO X Y

P-01 4.65 -29

P-02 7.65 -29

P-03 4.65 -8.04
P-04 7.65 -8.04
P-05 11.15 -8.04
P-06 4.65 -10.39
P-07 7.65 -10.39
P-08 11.15 -10.39
P-09 4.65 -15.54
P-10 7.65 -15.54
P-1 4.65 -17.39
P-12 7.65 -17.39
P-13 4.65 -20.14
P-14 7.65 -20.14
P-15 4.65 -24.69
P-16 7.65 -24.69
P-17 4.65 -27.44
P-18 7.65 -2744
P-19 7.65 -29.04
P-20 7.65 -29.04

4'-[~
€5

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

Trabajo de Titulacion

Autora:

Arleth Camila Pino Herrera

Tutor:

Msc. Arg. Sebastian Calero Larrea

Tema:

Deterioro, Memoria y Tercer Paisagje:
Vivienda Colectiva Emergente y Jardin Comunitario
en La Loma Grande - Centro Histérico de Quito

Ubicacion:

Av. Pedro Vicente Maldonado y
Rocafuerte

Contiene;

Replanteo
Bloque A

Asesor: Escala:

1-150

Fecha: @

2022

C 02




+policarbonato

liston de madera

SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION MUESTRA
Losa dlivianada de hormigén de 0.20m Cubierta de planta baja, ,
1 Hormigon 0.20m " h variable Pulido ductos de circulacion y SI M BO LOG IA
banos
(n . . . , . . . s . ~ \;\/\
8 2 Vigas de rquderc 0.06'0.12m * | variable Natural Loseta de hormlgon con estructura vista de Clrculaleon : pc15|||,os, bano y .
a TU Hormigon listones de madera cocina tipologia 1y 2 ==
= Recubrimiento con duela de madera Comedor, estudio, tipologias
% 3 Duela de madera 0.020.10° 1.20m Natural ) © ) ] y ' - HPOIog , ,
':_) # Volslq;nlentz y elstructucriq |nternfc:| detmcderd Ty2 = TUMBADO PISOS MAMPOSTERIA PUERTAS VENTANAS PASAMANOS MOBILIARIO
igas de madera laminada con estructura para P :
4 Madera 0.120.309.60m Natural c%biertc y acabado interno de duela y extgrno Habltouo'n.es y pasillos de FJo
5 Listones de madera 0.04'0.061.80m Natoral Cubfrtq d’e deelic? ccTn er;trarr;f:dobde I|itones Camineri
+Policarbonato /0.021.80m’l variable arore 'Po pergeid =k-amind de policarbonato crminertes # # v v v v v
transparente
. . . # NUMERO # NUMERO # NUMERO # NUMERO # NUMERO # NUMERO # NUMERO
SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION
0 1 Hormigon Pulido Piso de hormigon pulido Cirevlacion, p05|||<?s, gradas
8 Pl y lavanderias
o
Duelas machimbradas de madera de Nogal, Comedor, sala, estudio,
" R
2 Puela de madera 0-020.1071.20m Naturel sobre estructura de madera cada 0.60m habitaciones
SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION SIMB. MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION
1 Bloque 0150.10°0.40m Visto Bloque de cemento para mamposteria Fachadas en dé f:erU|CICIOh y 1 Hormigon 0.10m espesor h0.90m Pulido Mesén de hormigon con acabado pulido Cocinas
servicios
— T — . . 2 Hormigoén Variables pulido Lavamanos y lavaplatos + meson de hormigén Cocinas y banos
2 Bloque vidrio 0.08:0.19°0.19m traslucido Bloque de vidrio para |Ium|nc:c.|orw y ventialcion | Fachadas en d.e .c:lrculcaon y
< en zonas de hormigon Servicios o 3 Madera de pino Variables Natural Repisas de madera para almacenamiento Cocinas
o . . . Mamposteria interna con acabado pulido para _ ) , - e : ,
L 3 Bloque 0.09'0.09°0.19m Pulido divisiones entre servicios Cocina/banos/lavanderias o 4 Madera de bino h 0.70m Natural Mesa de madera de pino 'enrwpotrcda ameson Cormedores
S | /A Cel d Celosias de madera girabl I+ | Fachadas lateral d 2 | (=) g de hormigon
elosias madera + R ) elosias de madera girables con pivot central + | Fachadas laterales comedor, == < 0.04050h070m |
o 4 0.020.18" h bl Natural = # . 040. 70m . . .
<Z( Vidrio varneee arre lamina de vidrio templado exterior de 3mm estudio y habitaciones =— 5‘ U 5 Madera de pino variable Natural Mesa de escritorio de madera de pino Estudio
> Ventanal de laminas de vidrio templado de (Z) Mueble de closet/cama de paneles de madera
Estructura de madera 3mm con estructura de parantes y listones de | Fachadas de habitaciones, Paneles madera laminada con estructura de listones v viguetas
5 . Natural . , . . 6 Variables Natural yvig Habitaciones
+ vidrio templado madera sujetos con puntos fijos galvanizados comedor, estudio laminada de madera de .60 m de profundidad y largo
para vidrio templado TS adaptable
Panel - Panel lamni t I ivi \\
6 aneies c.ie madera 0.082.30°l variable Natural ane es. de madera. aminada con estructura o rTgreso V|V|en.dcs.y R 7 Madera de pino 0.80°0.40m 'h0.85m Natural Repisas vistas con estructura de madera Banolavamanos
laminada interna de listones de madera divisiones de habitaciones
SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION
(i (e
. . . Puerta corrediza tamborada con riel vista de Ingreso a viviendas @ @ @ B @
1 Madera +Hierro 0.041.00210m Natural ) o
hierro individuales —_— ) ’
2 Madera sHierro 0.04075210m Natural Puerta corrediza tam'borada con riel vista de Ingreso a'banos en \ \ [ — —
hierro tipologias 1y2 { | | :
0
X Puert diza tamborad iel oculta d
',Z 3 Madera 0.05'0.802.00m Natural verta corrediza tam o.ra. @ conrietocuitade Ingreso a habitaciones
L m aluminio
:
i i (e (r (e (e (e
4 Madera 0.05050°210m Natural Puerta correc.ilzo tamborada d.os. cuerpos con Ingreso'genero.l pb,l salida o - 7 P —
riel oculta de aluminio hacia caminerias som S~ 080 0% 0% \/
5 Madera 0.050.70200m Natural Puerta abatible de madera con marco banos vivienda comunal l 8 g ] 8 \/ ) l T g ::/ I
5 Madera 012150 h variable Natural Puerta corrediza embebida tamborada de Divisi'one.s entre
madera habitaciones
SR S
SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION y 050 -as0
w0 - T T
<ZE 1 Vidrio templado 0.6'1.30m Natural Ventanas proyectable.s d,e vidrio templado de Fachadas habitaciones I vV : : :k:i:/
< m 3mm con perfileria de madera i V)
= VE l \/
& \\i/ Ventanas corredizas de vidrio templado de
= 2 Vidrio templado 0.20'0.40m Traslucido | 3mm con riel de aluminio sobre mamposteria | Banos, cocina y lavanderia
de blogue de vidrio
SIMB. ITEM MATERIAL FORMATO ACABADO ESPECIFICACION UBICACION
<Z,: 1 Liston madera +vidrio 0.06'0.04m Natural Lominas de vidrio con un borde de liston de Vivienda J‘é:m
(% m madera = j’
E \\’j/ ) Liston madera 0.06:0.04m Natural Planchas de policarbonato con un borde de Caminerias !
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Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

( ) ‘3 ) °
7 7 Planta constructiva
Tipologia 1
Primer piso
. L § ) B u "
X X it i N B i X T
'/MA\\ .
| NV ‘ CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
PISOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
:,/ — ™ A\
&/ &/ 1 Hormigon Pulido Piso de hormigon pulido
Duelas machimbradas de madera de Nogal,
fr—m— f—— 2 Duelade madera Natural
m sobre estructura de madera cada 060m
‘ Me) ‘ MAMPOSTERIA
/MA /MA -
N2/ 1 . F X SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
— F e
O\
\ 1 } L m - 1 1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
\_/ ] N (MB) e R
1 MB \ 1/ 2 / 2 B'oquevidrio trus|ucido oque e viario POI’UI umlncc.lo’nyventlo icClon enzonas
\1/ de hormigén
. M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido L .
divisiones entre servicios
Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
- Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
@‘ 5 madera +vidrio Natural estructura de parantes ylistones de maderasujetos
. = templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
P aneles de madera Paneles de maderalaminada con estructurainternade
6 Natural
laminada listones de madera
PUERTAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
& 1 M adera sHierro Natural Puerta corredizatamborada conriel vista de hierro
i N2/
‘\T/‘ 2 M adera Hierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vista de hierro
VENTANAS
J SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
@ Vent tables de vidrio t lado de 3
W ] Vidrio templado Natoral entanas proyectal e.s éVI rio templado de 3mm con
perfileria de madera
PASAMANOS
Pl SIMB. | MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
o (50 A (A
J/'/ﬁ\‘ /M& N7 \&/ o 2 Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde deliston de
‘\\ 2 /J \2//1 e e spolicarbonato madera
| | X X - s MOBILIARIO FIJO
N SIMB. | « | MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Meson de hormigén con acabado pulido
2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
. Mesade madera de pino empotradaamesonde
4 M adera de pino Natural o
hormigon
@ 120 —~
@ F—100 — \ \
2 ‘/ | l % )
N "tz‘(
L \\\ \}\)p,‘
() ()
(e G
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yYan O\
(A) (B) 1
e T anta constructiva
Segundo piso
-l .. - - - - - — - -l TU Pl
‘M M ! M N M Mf MA PU VE PS MB
L . . R -3 u
CUADRO DE ACABADOQOS SIMPLIFICADO
PISO
N N SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
2/ 1/ S ——
. I . - 1 Hormigon Pulido Piso de hormigon pulido
1) | (L [ ] I N B
\\»///‘ MA 5 Duelade madera Natoral Duelas machimbradas de maderade Nogal,
\1/ sobre estructurade madera cada 0.60m
= = MAMPOSTERIA
SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
n B 1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
| ) Bloque vidrio traslucido Bloque de vidrio para iluminocnidhyventiulcion enzonas
= de hormigon
n g] — N 3 Bloque Pulido Mcmposteri'a-in-temc concccb.ad.o pulido para
,CP_S); divisiones entre servicios
\1/ Celosias madera + Celosias de madera girables conpivot central +lamina
4 Natural
= 1 = Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
/t/]n;\ Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
3/ 5 madera +vidrio Natural estructura de parantes ylistones de madera sujetos
| - - templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
VENTANAS
= \ \ \ SIMB. | = MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
| = = A =
37 . Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
— = 1 Vidrio templado Natural )
/MA\ perfileriade madera
- N3/
- - PASAMANOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
| N u 1 Listonmadera Natural Laminas de vidrio conun borde de liston de madera
S m i % widrio
(2) | K : - MOBILIARIO FIJO
= = ll | | \ \ | | | | | |
- o : ; SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
) &y | T —
o o 5 M adera de pino Natural Mesade escritorio de madera de pino
= e
4/
NG 120 —
ST
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Planta constructiva

-Tipologia 1

Tercer piso

\/E\ \/E\
i u it N B it X 0
& SIMBOLOGIA
—— [(PU
e "E =
‘/M A\\ /M A\\
) 4
- = TU Pl
MA PU VE PS MB
! # #
CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
| PISOS
# N SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
4/ &
1 Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
Duelas machimbradas de madera de Nogal,
2 Duelade madera Natural
m I | L S = sobre estructura de madera cada 0.60m
(MA MA) B\ VB MAMPOSTERIA
R I ‘ ‘ ‘ ‘ R ‘,,,,j,,,,t,,,,‘,,,,j,, SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
o | A i s R
\ _/ 3/ 3/ 1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
- ’—K_L ,,,,,, X A [ T S - - ] -
p— B — . ) Bloque de vidrio parailuminaciényventialcion enzonas
5 2 Bloque vidrio traslucido o
de hormigon
/MB 3 Bl Pulid M amposteriainternacon acabado pulido para
N \2/ B oave vl divisiones entre servicios
Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
- 012 0.12 5 - Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
= = — 5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
S N - templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
= . — a2
n 7] &) ] &, — n PUERTAS
N3/ SIMB. | = MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
- - - 2 M aderaHierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vistade hierro
3 Madera Natural Puertacorredizatamborada conriel oculta de aluminio
. 6 M adera Natural Puerta corrediza embebidatamborada de madera
= § . ‘ VENTANAS
n || | SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
L Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural L
perfileria de madera
| | [ | PASAMANOS
B SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
N - n
{ 2 / [ - 1 1 = Listonmadera
\_/ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘7777 - 7777‘,777177 1 Natural Laminas de vidrio conun borde de liston de madera
_ widrio
(Ma) (Ma) — — MOBILIARIO FIJO
SIMB. | # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
Paneles madera Mueble de closet/cama de paneles de maderalaminada
6 laminada Natural conestructurade listones y viguetas de madera de 60
m de profundidad y largo adaptable
[ M)&‘ f—1 A— 120 —
= &
UM M M @ M Nt | A~ 075 - 4 080 — - 7‘\\// - /
e - e I 1 T R
(VE) (VE g a8 8 | s K [
1/ \1/ h \ h N
j \\\ J \ o .
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Planta constructiva
-Tipologia 1

Cuarto piso

- H — ULTPEE 7N /0 Ve /P /ve)
R N X E N | i g B
= - CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
PISOS
SIMB. | =« MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
Py S~ 2 Duelad q Natural Duelas machimbradas de madera de Nogal,
%Aﬁ , p—— — LzE veladermadera o sobre estructura de maderacada 0.60m
2/ y . M = » \ 2
- I i i
(T [ | | MAMPOSTERIA
N - X X = - SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
- - . ) Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
2 Bloque vidrio traslucido o
de hormigon
, M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido o o
- - dIVISIOneS entre servicios
4 Celosias madera+ Netoral Celosias de madera girables con pivot central +lamina
=y = Vidrio arora de vidrio templado exterior de 3mm
=< ‘ Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
- 1 - 5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de madera sujetos
templado con puntos fijos galvanizados para vidrio templado
| | 3 N PUERTAS
o SIMB. | = MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
'//F;S\ 3 Madera Natural Puerta corredizatamboradaconriel ocultade aluminio
B N = -
E = VENTANAS
=<
- - u SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
—~ . Vidrio t lad Natural Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
J¥|3A4 o remplace arra perfileriade madera
n L~ - ) Ventanas corredizas de vidrio templado de 3mm con
( PU\ 2 Vidrio templado Traslucido . o ) L
3/ riel de aluminio sobre mamposteria de blo que de vidrio
o~ | [ R I Pl - PASAMANOS
( | /MB) ]
N | | 6/ o 5 ot \ — SIMB. | =« MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
— | b AR —
\2/ m 2/ 1 Listonmadera Natural Laminas de vidrio conun borde de liston de madera
X & i X J L1 wvidrio
MOBILIARIO FIJO
p— . —— .
Jﬂfu ( E SIMB. | = MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
\4/ &
Mueble de closet/cama de paneles de maderalaminada
Paneles madera Natural . ;
I— = —| 6 larninada conestructurade listones yviguetas de madera de 60
m de profundidad ylargo adaptable
p— —
p— —
1 120 — @
ES = o
1 i - ] NG ' /N - 050 - 050
|M N D D M Mu A 080~ ] \/“ TTTT
— L % T ] o CHLLL
/ 8 \ ° OIIIT %
= _1 8 i ) l / J
4 -
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—
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1 S S
q o 5 M N o 5 M - —
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N +18.30

:

J//

Fachada constructiva
-Tipologia 1

Fachada posterior

N +17.95 O 0 0 0 O
1]
NV 5/
N +15.30 TU P
L A 0N Ve (Fs vB)
" -3
N +13.95
CUADRO DE ACABADOQOS SIMPLIFICADO
]
R TUMBADOS
% % SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
N + 12.65 1 Horrmigsn Pulido Losaalivianada de hormigon de 020m
3 Duelad g Natural Recubrimiento con duela de maderay aislamiento y
velademadera arora estructurainternade madera
4 Madera Natural Vigas de maderalaminada con estructura para cubierta
yacabado de duela
MAMPOSTERIA
(MR (A :
N 2 SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
\2/ 1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
2 Bl de vidri Traslucid Bloque de vidrio parailuminaciényventialcion enzonas
) oque de vidrio raslucido de hormigon
’%‘ Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
5 madera +vidrio Natural estructura de parantes ylistones de maderasujetos
templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
VENTANAS
N + 10.00 SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
; Vidrio & lad Natural Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
idrie templade arora perfileria de madera
Ventanas corredizas de vidrio templado de 3mm con
L L 2 Vidrio templado Traslucido i o ) o
riel de aluminio sobre mamposteria de bloque de vidrio
Kl
120 —
S S
T 7 T
/ ° [ lklr——l—'
g 2 ° OTTTT g2
l /) & &
7l 7
TN ‘ ‘ 0 0 0
N + 6.60 : ; ‘ ; ¥ d o
AR NE > ¥ N AR Wbk, & > NN
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N +18.30

N\
\B)

Fachada constructiva

-Tipologia 1

Fachada frontal

Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

N +17.95 O 0 O
L 4
N
- SIMBOLOGIA
,SL’E:‘ ,SL’E:‘ VR VR
1 N N N
AN 0N Ve s e
@ MA # H
A AN = = |
2/ NV i
L L CUADRO DE ACABADQOS SIMPLIFICADO
TUMBADOS
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Hormigon Pulido Losadlivianada de hormigon de 020m
4
. Vigas de madera + Losetade hormigonconestructuravistade listones de
- - - - o Natural
(VE) (VE) (VE (VE Hormigon madera
U/ U/ N U Duelad d Natural Recubrimiento con duela de maderay aislamiento y
N + 1395 velademadera orora estructurainterna de madera
Vigas de maderalaminada con estructura para cubierta
Madera Natural
y acabado de duela
} Listones de madera Natural Cubiertade maderaconentramado de listones tipo
+ Policarbonato atura pérgolaL.aminade policarbonato transparente
MAMPOSTERIA
&4 SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
(MR N I
5/ &/ Bl V Bl d
ist t teri
N +12.65 oque isto oque de cemento paramamposteria
- . Bloque de vidrio parailuminaciényventialcion en zonas
Bloque de vidrio Traslucido
de hormigon
5 } ) M amposteriainternacon acabado pulido para
Bloque Pulido o o
M divisiones entre servicios
T Celosias madera + Notoral Celosias de madera girables con pivot central +lamina
Vidrio arura de vidrio templado exterior de 3mm
,ﬁ& /; \) Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
= - madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
MA templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
N2 Paneles de madera Natural Paneles de maderalaminada conestructurainternade
laminada arre listones de madera
- - . PUERTAS
B0\ oN N o TN -
ey P N SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
\2/
R |2
Madera + Hierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vistade hierro
VENTANAS
N +10.00 SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
. Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
Vidrio templado Natural L
N perfileriade madera
X M o ) Ventanas corredizas de vidrio templado de 3mm con
e . Vidrio templado Traslucido . o , o
. : riel de aluminio sobre mamposteria de bloque de vidrio
1]
PASAMANOS
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Liston de madera Planchas de policarbonato con un borde de liston de
Natural
+ Policarbonato madera
@ A—120 —~
I &
2 p <
P
;g
i
N + 6.60 ©
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N +18.30

N +18.30

Corte constructivo
-Tipologia 1

Corte transversal

X MR !
N "
/N 4 :
AR MA B0\
S Nl : SIMBOLOGIA
3/ 3/ N &/ = -
(8 _
| 2 & | TU | | Pl
s e i i I = o MA PU VE PS MB
% ) Qi B | ‘
iy " "
S N
N +15.30 |
- 0
@ & CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
Ll U TUMBADOS
M (ks [ -
‘ b K SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
‘ H % Hormigon Pulido Losadlivianada de hormigon de 0.20m
[ o Vigas de madera + N | Losetade hormigonconestructuravistadelistones de
(48 ‘ (_;%\‘ \IVAI‘A/ Hormigon oturd madera
e I 7 ’ Recubrimiento con duela de maderay aislamient
b 7 H . Duela de madera Natural ecubrimiento con duela de maderay aislamiento y
N + 13.95 o arera estructurainterna de madera
|| n Vigas de maderalaminada con estructura para cubierta
M adera Natural
yacabado de duela
m List d d i i i
T Y| P s 0”?5 e madera Natural Cubiertade maderacon entramado de listones tipo
- (B T T T + Policarbonato érgola «.aminade policarbonato transparente
3 3 =\ &/ I I I perg P P!
E— - v/ R
. . ey | | | PISOS .
& D @ [ L1 SIMB. MATERIAL  |ACABADO ESPECIFICACION
. [ | [ | [ | Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
. [ T ]
\ MA .
N + 12.65 >\M§A/4 >—\|¥1A4 [ ‘ [ ‘ [ ‘ Duela de madera Natural Duelas machimbradas de maderade Nogal,
[ [ [ sobre estructura de madera cada 060m
[ T 1 i
%_7 — MAMPOSTERIA
) U
7 3 [5] <
i | 3] SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Bloque Pulido Mamposteriainternacon acabado pulido para
divisiones entre servicios
. Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
. & _ Natural
) - Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
. madera +vidrio Natural estructura de parantes ylistones de madera sujetos
“
@ (B0 % (pS) (68 templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
3/ - 2 - Paneles de madera Netural P aneles de maderalaminada con estructura interna de
laminada e listones de madera
PUERTAS
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
N + ‘IOOO Madera +Hierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vista de hierro
= = = = S = = Madera +Hierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vistade hierro
Madera Natural Puerta corrediza tamborada conriel oculta de aluminio
Madera Natural Puerta corrediza embebida tamborada de madera
VENTANAS
[1] SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Vidrio templado Natural Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
perfileriade madera
PASAMANOS
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Liston de madera
o Natural Laminas de vidrio con un borde de liston de madera
+vidrio
Liston madera Planchas de policarbonato conunborde deliston de
) Natural
+policarbonato madera
MOBILIARIO FIJO
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Hormigon Pulido Meson dehormigén conacabado pulido
N+ 6.60 ot A Hormigon Pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
¥ [ o (R K
R M adera de pino Natural M esa de madera de pino empotradaamesonde
hormigon
M adera de pino Natural Mesade escritorio de madera de pino
P Mueble de closet/cama de paneles de maderalaminada
aneles madera
) Natural conestructurade listones y viguetas de madera de 60
laminada
m de profundidad ylargo adaptable
. M eson de maderade 4mm de espesor conestructura
M adera de pino Natural
de maderayrepisas vistas
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Tipologia 1 -
col |
Cco2 |
I
co3 [ gi
co4 DA N
cos
C0é
co7
co8
CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
—
co9 TUMBADOS -—
7777777777777777777777 SIMB. # MATERIAL ACABADO
Vigas de madera « < ,
2 Hormigon Naturel
4 n 3 Duelade madera Natural
4 Madera Natural
PISOS
# MATERIAL ACABADO
H 1 Hormigon Pulido
2 Duelade madera Natural
(MA (MB) ( MA) MAMPOSTERIA
3/ 6/ 4/ # MATERIAL ACABADO " ~
3 3 Bloque Pulido c\'| 8
Celosias madera + — N
o 4 Vidrio Natural s )
[ : Estructura de madera ] 2
| | 5 o Natural 2 9
+vidrio templado w w
cio = Paneles de madera
Tl | | 6 ) Natural
laminada
VENTANAS
VE # MATERIAL ACABADO
i 1 Vidrio templado Natural
MOBILIARIO FIJO
| | 1,2/IllIllIl';/lllIIlIIlI;dl"IlIlIIl;,ZIIIlIIlIlrélllIIllIlIgIIl’llII;,;IIIlIlllf,zlllllllll',;‘llllllllll;,; # M A T ER | A L A C A B A Do
i N 7 B 77 W7 W77/ W7 W W7/ W_—, W_— ’:B 4 M adera de pino Natural
Paneles madera
cos m 1 6 laminada Natural
cn 1 |
c12
cni €= i
Coé .
Co6 TU
co9 TU 3 &
ci4 ] L= 2
]
AN /VE)
2
£
5
a S—
[J]
g
o
]
C16
(o572 I U R R RN A §
o3 7 I e A O O O R R s
€
i ——— COD DESCRIPCION S
AR ikraci
[ MA C 01 ‘Selladorpara filtraciones CHOBA 0.20-x 10m >
NS/ (]
o
C 02 “Tejaasfdltica 30.48x91:44cm g
[¢]
— C 03 “Capa aislante y. membrana impermeable %
cos P I S
cn | R 2 C 04 “Duela'de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m -8
cn3 = - 5
2 . N C 05 ™ Listones de madera de pino 0:04'x 0.04 x 5 K}
co6 } >0
co9 FLLCEIIEI I C06 . Viguetas de madera de pino 0.12'x 0:06 9 qL)
] 33
2 ] N C'07 *._Puntales de madera de pino 0.12'x 0:06 n‘ %)
N B e ——— ET £33
C o8 . { i Vigas de madera laminada.de'pine 0.30 x.0.12 S
. co8 3
c1o x 2.60 2
1 =)
c1o - €09 Vigadehormigsn 0:30'x 0:35m. fe=210kg/emn2
Co6 | )
Listones de madera de.pino 0:06'x 0:04 x.L. =
ci1o ) O
variable 2 o
Rollo aislante termicoy deustico de lana'de g E
cn o)
Vidri5.1.20,x 12m'x 58mm EG
(o]
[}
C 12 Vidrio templade 3mm x 0.20m O e
£ 0
Lesa'matciza‘de hormigon 0:15 x.0.90m T L
C13 O
. Fc=240kgl/cm?2 @ % .8
= [(MA i ' i 8 =~
co \‘767// C 14 \Vigas de madera laminada de pine 0:18 x.0.12 S o T
~ T -~
. _ T g3
C15 " Placa metdlica.de anclgje para.tensor 8 & g
e
Columna de.madera de-pine_tipo sanduche B L Q
&% 0.12x0.06m.L. variable = E !
(]
c1o C\17 . Cabletensor de acero.galvanizado g g _g
O Tablero d dera de pi itorio0.04. g -b’ 9
) ablero-de maderade pino'para escritorio 0. & R RO)
x 0.5m > P3N}
cn m 1 Acgesorio de hierro forjado para puerta o O E
- corrediza 5 -8 3
2 Losa dlivianada de hormigon*0.25m espesor = & O
c20. . 0.9 7
f'c=240kgfcm?2 g + S
i i i X FEr
C 21 Viga dethormigon 0.30'x 0:45m_f'e=210kglcm2 -
©
c21 )
C 22, Columna de hormigon™.(0.30x0.35m)
° g
C o4 N\ ' o =
,,,,, C 23 " Superficie de piedra laja = o]
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O
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Detalle Cocina

SIMBOLOGIA

TU

MmN o e (s
=/

"
PISOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
= . 0
M N M N 1 Hormigon Pulido Piso de hormigon pulido
' — L
| —— /,}ZE\ —_— Duelas machimbradas de madera de Nogal,
\ ) 2 Duelade madera Natural
~—~ sobre estructura de maderacada 0.60m
I —— — .
MAMPOSTERIA
[ e )
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
<M4‘éj 1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
B | o ) Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
2 Bloque vidrio traslucido o
= N — de hormigon
. M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido o o
| A ) divisiones entre servicios
m Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
- Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
e + Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
m - ] 5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
co9 - - . templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
- Paneles de madera P aneles de maderalaminada conestructurainternade
6 Natural
laminada listones de madera
o o . - PUERTAS
JLL] ) VEy g JLL] ) )
’ - S - SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
A A ’ | 1 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
AR 2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
(MA) -
= VENTANAS
[ SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
| d
| Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
] ] 1 Vidrio templado Natural L
I perfileria de madera
- ™) PASAMANOS
R B S . - .
3/ X Xl K & SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
j - X X ] X X 2 Listénmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
/pU\ || spolicarbonato madera
N2/ = MOBILIARIO FIJO
u N SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
m 1 Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
- 2 Hormigon ulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
=\ - (MA) 9 P ylavap g
1) /[\/16& :17/77 | 1 | 4 M adera de pino Natural M esa de madera de pino e.empotrc:daomesdn de
= \r/ — ‘7777 - 7777‘7777177 hormigén
COD DESCRIPCION
CO01  Sellador para filtraciones CHOBA 0.20 x 10m
C02 Teja asfdltica 30.48x91.44cm
C03 Capa aislante y membrana impermeable
A % e % S S o C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
CO07 Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
co8
x 9.60
C09 Vigade hormigon 0.30 x 0.35m f'c=210kg/cm?2
Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
c10 i
variable
cn Rollo aislante termico y acustico de lana de
vidrio 120 x 12m x 50mm
C12  Vidrio templado 3mm x 0.90m
ci3 Losa maciza de hormigon 0.15 x 0.90m
f'c=240kg/cm?2
C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
C15  Placa metdlica de anclaje para tensor
ci6 Columna de madera de pino tipo sanduche
0.12x0.06m L. variable
C17  Cable tensor de acero galvanizado
Tablero de madera de pino para escritorio 0.04
c18
x 0.5m
Accesorio de hierro forjado para puerta
c19 )
corrediza
c2 Losa dlivianada de hormigon 0.25m espesor
f'c=240kg/cm2
C21  Vigade hormigon 0.30 x 0.45m f'c=210kg/cm?2
C22  Columna de hormigon (0.30x0.35m)
C23 Superficie de piedra lgja
C24 Microcemento pulido
’WP Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR . . - Arleth Camila Pino Herrera Deterioro, Memoria y Tercer Paisagje: Av. Pedro Vicente Maldonado y Detalle cocina 1-30
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isometria

Detalle Bano

SIMBOLOGIA

TU

MmN o e (s
=/

"
PISOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
Duelas machimbradas de madera de Nogal,
2 Duelade madera Natural
sobre estructura de maderacada 0.60m
MAMPOSTERIA
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
2 Bloque vidrio traslucido
de hormigon
M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido
divisiones entre servicios
Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
Paneles de madera Paneles de maderalaminada con estructurainternade
6 Natural
laminada listones de madera
PUERTAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
VENTANAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural
perfileria de madera
PASAMANOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
2 Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
spolicarbonato madera
MOBILIARIO FIJO
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
M esade maderade pino empotradaamesénde
4 M adera de pino Natural
hormigén
COD DESCRIPCION
CO01 Sellador para filtraciones CHOBA 0.20 x 10m
C02 Teja asfdltica 30.48x91.44cm
C03 Capa aislante y membrana impermeable
C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
C 07  Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
co8
x 9.60
C09 Vigade hormigon 0.30 x 0.35m f'c=210kg/cm?2
Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
c10 )
variable
c Rollo aislante termico y acustico de lana de
vidrio 120 x 12m x 50mm
C12 Vidrio templado 3mm x 0.90m
c13 Losa maciza de hormigon 0.15 x 0.90m
f'c=240kg/cm2
C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
C15 Placa metdlica de anclaje para tensor
cw6 Columna de madera de pino tipo sanduche
0.12x0.06m L. variable
C17  Cable tensor de acero galvanizado
Tablero de madera de pino para escritorio 0.04
c18
x 0.5m
Accesorio de hierro forjado para puerta
c19 _
corrediza
c2 Losa dlivianada de hormigon 0.25m espesor
f'c=240kg/cm2
C21  Vigadehormigén 0.30 x 0.45m f'c=210kg/cm2
C22  Columna de hormigon (0.30x0.35m)
C23  Superficie de piedra laja
C24 Microcemento pulido
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N+10.00 g s s PISOS
Ul { cor— -1 A SIMB. | = MATERIAL | ACABADO ESPECIFICACION
p < 1 Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
AN S Duelas machimbradas de maderade Nogal,
== 2 Duelade madera Natural
s Py - sobre estructura de madera cada 0.60m
N> 2/ 2 MAMPOSTERIA
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
2 Bl i traslucid Bloque de vidrio parailuminaciony ventialcion enzonas
N + 1530 || o que vidrio raslucido de hormigsn
~ { { . M amposteriainternacon acabado pulido para
N N 3 Bloque Pulido
— divisiones entre servicios
;N Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
- Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
e Z\ c1o N Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
‘Q{D/‘ 7777777 T TE - 5 madera +vidrio Natural estructura de parantes ylistones de madera sujetos
N templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
cirz — ===l | Paneles de madera Paneles de maderalaminada con estructurainternade
6 Natural
i » laminada listones de madera
\ - PUERTAS
N
. - SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
,,,,,,,,,,,,, {
N
| 1 M adera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
g - — — N N
7777777777777 - BRI 2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
N S araaT
T VENTANAS
,,,,,,,,,,,, N N K
{ . T SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
777777777777 W
| T Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural _
NN perfileria de madera
L N | N
PASAMANOS
- N |
A N - /p/%& \’/MZA\‘ SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
N+12.65 N +12.65 N N2/ || X
: 2 Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
|| N N spolicarbonato madera
c MOBILIARIO FIJO
~ - - s - - - C 09 || T
p p { SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
T 1 Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
| AN 2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
- M esade maderade pino empotradaamesénde
I T 4 M adera de pino Natural o
‘ ‘ hormigén
T = \
COD DESCRIPCION
| h CO01 Sellador para filtraciones CHOBA 0.20 x 10m
C02 Teja asfdltica 30.48x91.44cm
112 95 . N
N+13.95 .E | C03 Capa aislante y membrana impermeable
N C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
] CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
s 7 7’ N C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
T ] . C07 Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
T - T - N Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
co8
x 9.60
S C09 Vigadehormigon 0.30 x 0.35m f'c=210kg/cm?2
Q Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
_— _— c10 .
N variable
Rollo aislante termico y acustico de lana de
1 N ‘Io OO N cn vidrio 1.20 x 12m x 50mm
+ ) .
C12 Vidrio templado 3mm x 0.90m
A\ | | \ \ cni Losa maciza de hormigon 0.15 x 0.90m
f'c=240kg/cm?2
@E Cc20 C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
N N C15  Placa metdlica de anclaje para tensor
ca Col d dera de pino ti duch
N cw6 olumna de madera de pino tipo sanduche
{4 0.12x0.06m L. variable
X C17  Cable tensor de acero galvanizado
M M & c1s Tablero de madera de pino para escritorio 0.04
N N x 0.5m
Accesorio de hierro forjado para puerta
c19 X
corrediza
c20 Losa alivianada de hormigoén 0.25m espesor
f'c=240kg/cm?2
~ # # % # 4
C21  Vigadehormigon 0.30 x 0.45m f'c=210kg/cm2
C22  Columna de hormigon (0.30x0.35m)
1 C23  Superficie de piedra laja
> C24  Microcemento pulido
~
’WP Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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Msc. Arq. Sebastian Calero Larrea en La Loma Grande - Centro Histérico de Quito
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. . CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO
— —
PISOS
[ |
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
[ |
@ @ Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido
—— —
Duelas machimbradas de madera de Nogal,
Duelade madera Natural
[—— e—— sobre estructura de madera cada 0.60m
T — (- — = MAMPOSTERIA
2 B .
— B \7J SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
. g s
o
7] Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
Pl
bl = X N X X = Bloque vidrio traslucido Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
= L o | de hormigon
7 @ . .
G S M amposteriainternacon acabado pulido para
Bloque Pulido o o
% . = o 50 o divisiones entre servicios
Celosias madera+ Natural Celosias de madera girables con pivot central +lamina
Vidrio o de vidrio templado exterior de 3mm
Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
A ! templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
Paneles de madera Natural P aneles de maderalaminada conestructurainternade
r
laminada crore listones de madera
PUERTAS
. , SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
isometria
secc'o’n Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
VENTANAS
e N
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
-Co09
Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
proye bles de vid plado de 3
A Vidrio templado Natural
perfileria de madera
PASAMANOS
%L SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
spolicarbonato madera
. MOBILIARIO FIJO
SIMB. MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
c10 T Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
- M esade madera de pino empotradaamesonde
T d derade pi p d d
b M adera de pino Natural
hormigén
/MB\
7
COD DESCRIPCION
CO01 Sellador para filtraciones CHOBA 0.20 x 10m
Ts’L % C02 Teja asfdltica 30.48x91.44cm
\’/ ~ C03 Capa aislante y membrana impermeable
C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
LS \ CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
T -C10 C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
CO07 Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
I T Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
H | co8
x 9.60
C09 Vigade hormigon 0.30 x 0.35m f'c=210kg/cm2
H T c1o Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
(B N variable
E S s ST TSPt S e oS ratr s, | Rollo aislante termico y acustico de lana de
/I 7 I 7 E 7 R 7 R 7, . 7 R 7 7 L N cn .
% i Cl vidrio 120 x 12m x 50mm
7 9o C12  Vidrio templado 3mm x 0.90m
Losa maciza de hormigon 0.15 x 0.90m
1.97 ci
f'c=240kg/cm?2
cn ;N N C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
{ C15  Placa metdlica de anclaje para tensor
Columna de madera de pino tipo sanduche
|
i ~Co9 ce 0.12x0.06m L. variable
T : N C17  Cable tensor de acero galvanizado
| | Tablero de madera de pino para escritorio 0.04
| | ci18
| I x 0.5m
I I Accesorio de hierro forjado para puerta
| | c19 X
| | corrediza
C14 Co4 Cnl c20 Losa dlivianada de hormigon 0.25m espesor
f'c=240kg/cm?2
C21 Vigadehormigon 0.30 x 0.45m f'c=210kg/cm2
C22 Columna de hormigén (0.30x0.35m)
C23 Superficie de piedra laja
C24 Microcemento pulido
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Detalle Closet/Cama

SIMBOLOGIA
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NN
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PISOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Piso de hormigon pulido
Duelas machimbradas de madera de Nogal,
2 Duelade madera Natural
sobre estructura de maderacada 0.60m
MAMPOSTERIA
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Bloque Visto Bloque de cemento paramamposteria
Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
2 Bloque vidrio traslucido
de hormigon
M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido
divisiones entre servicios
Celosias madera+ Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural
Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
templado conpuntos fijos galvanizados para vidrio templado
Paneles de madera P aneles de maderalaminada conestructurainternade
6 Natural
laminada listones de madera
PUERTAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
VENTANAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural
perfileria de madera
PASAMANOS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
2 Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
spolicarbonato madera
MOBILIARIO FIJO
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
M esade maderade pino empotradaamesénde
4 M adera de pino Natural
hormigén
COD DESCRIPCION
C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
CO07 Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
co8
x 9.60
Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
ci10 )
variable
C12  Vidrio templado 3mm x 0.90m
C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
C15  Placa metdlica de anclaje para tensor
c6 Columna de madera de pino tipo sanduche
0.12x0.06m L. variable
C17  Cable tensor de acero galvanizado
Tablero de madera de pino 0.04
c18

x 0.5m
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Detalle Mampara

SIMBOLOGIA

TU Pl

CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO

PISOS

SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION

1 Hormigon Pulido Piso de hormigén pulido

Duelas machimbradas de madera de Nogal,
2 Duelade madera Natural
sobre estructura de maderacada 0.60m
MAMPOSTERIA

SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION

1 Bloque Visto Blo que de cemento paramamposteria

Bloque de vidrio parailuminacionyventialcion enzonas
2 Bloque vidrio traslucido
de hormigon
M amposteriainternacon acabado pulido para
3 Bloque Pulido

divisiones entre servicios

Celosias madera+

Celosias de madera girables con pivot central +lamina
4 Natural

Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

2022

Vidrio de vidrio templado exterior de 3mm
- Estructurade Ventanal de laminas de vidrio templado de 3mm con
/ 5 madera +vidrio Natural estructurade parantes ylistones de maderasujetos
templado conpuntos fijos galvanizadoss para vidrio templado
/ Paneles de madera P aneles de maderalaminada conestructurainternade
6 Natural
/ laminada listones de madera
PUERTAS
/ SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
/ VENTANAS
(MA .
/ N SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
/ Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural
perfileria de madera
7 PASAMANOS
1
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
o 2 Listonmadera Natural Planchas de policarbonato conunborde delistonde
spolicarbonato madera
‘ M MOBILIARIO FIJO
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 Hormigon Pulido Mesén de hormigon conacabado pulido
2 Hormigon pulido Lavamanos ylavaplatos +meson de hormigon
i M esade maderade pino empotradaamesénde
L1 2 4 M adera de pino Natural
\/ ] hormigén
COD DESCRIPCION
a C04 Duela de madera Nogal 0.02x0.10x1.20m
CO05 Listones de madera de pino 0.04 x 0.04 x 5
C06 Viguetas de madera de pino 0.12 x 0.06
) CO07 Puntales de madera de pino 0.12 x 0.06
o Vigas de madera laminada de pino 0.30 x 0.12
co8
x 9.60
C09 Vigade hormigon 0.30 x 0.35m f'c=210kg/cm?2
@ Listones de madera de pino 0.06 x 0.04 x L.
c10 )
variable
c Rollo aislante termico y acustico de lana de
vidrio 120 x 12m x 50mm
o C12  Vidrio templado 3mm x 0.90m
c1 Losa maciza de hormigon 0.15 x 0.90m
f'c=240kg/cm?2
C14 Vigas de madera laminada de pino 0.18 x 0.12
C15  Placa metdlica de anclaje para tensor
c6 Columna de madera de pino tipo sanduche
0.12x0.06m L. variable
C17  Cable tensor de acero galvanizado
Tablero de madera de pino para escritorio 0.04
c18
x 0.5m
Accesorio de hierro forjado para puerta
c19 ,
corrediza
2 Losa alivianada de hormigon 0.25m espesor
f'c=240kg/cm?2
C21  Vigadehormigon 0.30 x 0.45m f'c=210kg/cm2
C22 Columna de hormigén (0.30x0.35m)
C23  Superficie de piedra laja
C24 Microcemento pulido
Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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Vista en Isometria

B iy

Vista en Planta

oT'L

Vista en Corte

Vista en Isometria

Vista en Planta

Vista en Corte

Detalle Ventanas

SIMBOLOGIA

" "
PUERTAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 MaderaHierro Natural Puertacorredizatamboradaconriel vista de hierro
2 Madera Hierro Natural Puertacorredizatamborada conriel vista de hierro
VENTANAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
o Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con
1 Vidrio templado Natural
perfileria de madera
Ventanas corredizas de vidrio templado de 3mm con
2 Vidrio templado Natural
perfileria de aluminio

COD DESCRIPCION
VC 01 Mamposteria de bloque
VC 02 Cabezal
VC 03 Jambas
VC 04 Traslapo
VC 05 Burlete
VC 06 Pestillo
VC 07 Zocalo
VC 08 Sistema de anclaje (Tornillos)
VC 09 Ries| Superior
VC 10 Vidrio transparente de 3mm
VC1 Riel Inferior
VC12 Marcosy hojas de aluminio
VA 01 Perfileria de madera
VA 02 Vidrio Transparente de 3mm
VA 03 Burletes de doble contacto
VA 04 Mampposteria de madera
VA 05 Sistema de Fljacion (pernos autoperforantes)
VA 06 Burletes de aislamiento
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Vista en Isometria

Vista en Planta

=== ======

Vista en Corte

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PC 03
o,
e _PCO4

,/
,/////
Vista en Isometria
,,,,,,,,,,,,,,,, PCO1_
f— 0.80 —_— ‘:
o ] PC 02
|
o PC 03
Vista en Planta
b/
th
|
W PC 02
|
L R o
N PC 04
i

Vista en Corte

Detalle Puertas

SIMBOLOGIA

I mmm®@

CUADRO DE ACABADOS SIMPLIFICADO

PUERTAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION
1 M adera Hierro Natural Puerta corredizatamboradaconriel vista de hierro
2 M adera Hierro Natural Puerta corredizatamboradaconriel vista de hierro
VENTANAS
SIMB. # MATERIAL ACABADO ESPECIFICACION

Ventanas proyectables de vidrio templado de 3mm con

1 Vidrio templado Natural
perfileria de madera
Ventanas corredizas de vidrio templado de 3mm con
2 Vidrio templado Natural
perfileria de aluminio
COD DESCRIPCION
PC 01 Riel para puertas corredizas
PC 02 Canal

PC 03 Canal pararriel

PC 04 Puerta de madera deslizante

PC 05 Carro DN80

PC 06 GuiaGP

PC 07 Mamposteria de madera

PC 08 Frenos DN80

PC 09 Sistema de union (pernos de anclaje)
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A ASESORIAS

Estructuras Paisaje Sustentabilidad
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AE

Estructuras

AE 01 Cimentacion

AE 02 Detalles cimentacion

AE 03 Planta de vigas y columnas
AE 04 Detalle: vigas y columnas

AE 05 Detalle: vigas y columnas
AE 06 Planta losas

AE 07 Detadlle de losas
AE 08 Despiece Estructural



Cimentacion

- 7
?
%
280 —— A—100— A—1.00— 28— 33— A—1.00— M
| [ ] [ 1 !
. .. . . : B B e - = B, 1
Planta de cimentacion - Zapatas Aisladas y Zapatas Corridas { [ = | = [Lmﬁ | e [ e [ { ?
EsC.1.50 J S A J e J I J o T J é
,,,,,,,,,,,,,,,, - T . CADENA 35/\\4/\;::; e N
: | W " | EhE— me = -
N I !
280 ————— A—100— A—100— 28— 3.35 1 X
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 L O 727
_________________________________ | l 7/
| | PN
| . | - =
 ESPECIFICACIONES TECNICAS . {
' [
! I
i - Capacidad portante del suelo: 25 ton/m2 |
: - Especificacion de acero estructural: f'y = 4200 kg/cm?2 :
I - Recubrimiento minimo: 5cm |
: - Tipo de cimentacion: Zapata Aislada y Corrida :
I - Hormigén armado de Cimentacion: f'c= 240 kg/cm?2 |
| - Hormigon de replantillo: f'c=180kg/cm2 (10cm) :
! |
| - Cargavivade bloque mayor: 01959 ton/m2 |
o - J T
| e R
280 — A—1.00— 3B ————— A—100— 3B — 3.35 L A—1.00—
e )
! i | g P u u = u u = | o
' SIMBOLOGIA | L. — —. —. — B — —.— e
| SITOL | | | i | i [ A
. e Cimentacion 1- Zapata Aislada : Leg e = I 8 \ 1 E
| ee Cimentacion 2345 - Zapata Corrida | J J J T J J ° J
e Cimentacion 6 - Ducto de Escaleras : T B m m e = = © = ° = B ¢ = m© | |
| e Cimentacion 7 - Ducto de Ascensor | { B
| NC Nivel de cimentacion | 20— =100 — —_—n— 10— — — =100 —
| ne1 Nivel de piso terminado |
I ca Cadenade amarre |
e 3
” %
/]
222 2 22
PLANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-INEN 2167 PLANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-INEN 2167
Marca Tipo @ (mm) |Cantidad Dimnesiones k()m) |c |c| |e | ) De::ox:%n) Long. Tot. (m) Vol Peso (kg.) Marca Tipo @ (mm) |Cantidad . |Dimnesiones k()m) |c |d |e | ) | De::ox:%n) Long. Tot. (m) Vol Peso (kg.)
Planilla de Zapata Aislada Planilla de Zapata Corrida
100 ¢ 12 0] 086 1 0.20|x 2 126 126| 000142503 119 103 C 12 6] 086|x 1 0.20x 2 126 2016| 0.002280048 17.90
01 L 12 8 160 1 0.40|x 1 200 16| 0.001809562 14.21 04 12 5| 319)x 2 0.20 2 359 17.95)  0.002030102 1594
102 © 10 0] 030 2 0.25x 2 110 1 0.00086394 678 05 L 12 8| 160|x 1 0.40|x 1 200 16| 0.001809562 14.21
Total de planilla de zapata aislada (kg) 21 106 O 10 20| 030|x 2 0.25x 2 110 22| 0.002488147 19.53
Total de planilla de zapata aislada (kg) 67.57
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Detalle Cimentacion

Bloque A

Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

S F 2
f— 0.20 —— 0.20 —— 0.20 — § Y — 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —f— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —¥— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —F— 0.20 —
N O DCP-1. 007 A DCP-1 _ 1
r r SIMBOLOGIA
SoE I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DCP-2 g S TDCPZ
0.07| J o) = 9 J g '9’. 3
N s DCP-3 . ) N S DCP-3 _
§ l g 1 DCP Detalle de cimentacion en planta
— JF7 2o 1 DCE_& B JF s DCE_§7 E DCC Detclle de cimentacion en corte
N d
0.86 3.19
SIMBOLOGIA DESCRIPCION
Detalle en planta de parrilla de Zapata Aislada Detalle en planta de parrilla de Zapata Corrida
ESC:1.20 ESC:1.20
0.5 A 035 —— A 035 ——
A~ 015 DCC-1 A~ 015 -/ A~ 015 -/ A~ 015 -/ A~ 015 - A~ 015 - T DCC-1
777777777777 R A [ I ——
[ 2 = S bcc2. I - [ O = Dcc-2
— . Lo DCC-3 1 S e IO DCC-3
| | | |
o DCC-4 5 | X A D I DCC-4
[ et et £ &
| DCC-5 L 1 g i DCC-5
’\ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - - -"-"—""7"Nr--~"-~"-~">">">"~>""~"~"\"-~">">">">">"~>">"=>"~”"~"=~"="=~"="=~"="=~"=/" =/ =~/ =/”¥ °”
* | B ! D o
o < DCC-6 = | = | - DCC-6 _
- |-"-"-"-"-"""~>">">">">">"~>"~>"~>"~>"~"~"~"”~>"*>/ °~/ °~/ °~/ ‘~ “~ "~~~/ °/° N| N|
1% N DCC-7 | DCC-7
N I DCC-8 e R DCC-8 .
e DCC-9 5 T DCC-2.
N| N|
SN | O DCC-10.
3.24 )
- T
0_07H 0.07H | Lo —d - —: ——————— - g . DCC-11.
] | o O DCC-12.
L | S F 71 T DCP-1__
Ao A— 0.20 —A] ¥ 0.20 — #0020 — 0w~ | 37 7777777777777777777 D¢ CﬁP:4; )
J N - S I DCP-3
,,,,,,,, . ______________bccw
,,,,, S S ____________Dbccu
,,,,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DCC-15.
,,,,, NN ___DcC-e
e s 2 DCC-18.
Detalle en corte de Zapata Aislada Detalle en corte de Zapata Corrida
ESC:1.20 ESC:1.20
m Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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Planta de vigas y columnas

Planta de vigas y columnas - sistema Hormigén Armado - Pértico

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Especificacion de acero estructural: f'y = 4200 kg/cm?2
- Recubrimiento minimo: 5cm

- Hormigon armado para vigas empleadas: f'c= 240
kg/cm2

[
' [
' [
! I
' [
' [
! I
' [
' [
! I
' [
' [
! I
' [
' [
| -Armadura principal para vigas empleadas: :
1 1O 14mm [
: - Acero de refuerzo para vigas empleadas: [
i 10 10mm varilla @ 05 cm :
| 10 10mm varilla @ 15 cm [
i -Armadura principal para columnas empleadas: |
: 10 14mm [
i - Acero de refuerzo para vigas empleadas: :
| 10 10mm varilla @ 05 cm [
i 1O 10mm varilla @ 15 cm :
|

| |
' [
! I

- Medida de traslape de refuerzos 85 cm

SIMBOLOGIA

Columna tipo 1(0.30 x 0.35m)
Columna tipo 2 (0.35 x 0.40 m)
vé1 Viga tipo 01(0.30 x 0.35m)

ve2 Viga tipo 02 (0.35 x 0.35m)

bV Detalle de viga

NPT Nivel de piso terminado

pc Detalle de columna

ESC.:1.150

= 5

?

LA
iz - 150
— E}gﬂﬂ@%.ﬂ—*—vt&ﬁ%ﬁ/@%*—.—“ﬂcwxwri \.f%xw——.g——————\af
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— 1 7 ) 8
poorone X < . o pr e X g
5 g 5 /)
Q 9 Q > g
2 > DETALLE D VIGA s
ETALLE DE VIGA
a ® - . ® o35 e
3~ G02030x035m 2 pRo-DEVIGA. rrooevica S veezos0x0mm B PRO DEVIGA 3 VG 02030X 035 m VG 02030 X035 .; Zz N
Sz 20 m 20 St —— - s
€
£
¢ g
a a
o O e..
20—
o 2 oen s o s
g
200 ——
e R
a a
@ e
b
a8
5 5
+80 s 420 s 240 » 520 3 480 s 2.00 ———, 480 C e R— 270 ———4
e 5 ot s g oo il ~ceasd e g o i oo [T .
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3
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VGG2030x038m

.
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DETALLE DE VIGA —/
.o
e a

e
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il

VG 02030X035m

o a0 210 |

2

320 480

200 —— 480
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PLANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-INEN 2167 PLANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-INEN 2167
Marca Tipo @ (mm) [Cantidad Dirnnesiones (m) | D Lcn%, ) Long. Tot. (m) Vol Peso (kg.) Marca Tipo @ (mm) [Cantidad Dirnnesiones (m) | | D Lcn%, ) Long. Tot. (m) Vol Peso (kg.)
a b |c |d |e | 9 esar. (m. a b |c |d |e | 9 esar. (m.
Planilla de vigas Planilla de columnas estructuradles

200 @) 10 1260 0.15|x 0.18|x 2 0[x 2 0.80 1008.00 0.07916832 621.47 300 @) 10 4004 0.25|x 2 0.2[x 2 0 0[x 2 1.04 4164.16 0.327053126 2567.37
201 | 14 28 1.25|x 0.00(x 0 125 35.00| 0.005387844 42.29 301 4 14 308 14.5|x 1 0.2[x 1 0 14.80 45584 0.701712803 5508.45
201 | 14 70 4.80|x 0.00(x 0 4.80 336.00| 0.038000794 298.31 Total de planilla de columnas estructurales (kg) 8075.81
201 | 14 28 4.20|x 0.00(x 0 4.20 117.60 0.018103156 14211
201 | 14 98 240(x 0.00(x 0 240 235.20 0.036206312 284.22
201 | 14 42 320|x 0.00(x 0 320 134.40 0.020689321 162.41
201 | 14 140 270|x 0.00(x 0 270 378.00 0.058188715 45678
201 | 14 14 7.00(x 0.00(x 1 7.00 98.00 0.015085963 118.42

Total de planilla de vigas (kg) 2126.02
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Detalle de Vigas y
Columnas
Bloque A

0.50
CALCULO ACERO MINIMO o ____Dbevr-
VIGAS , %? )
b 30.00cm
h 4500 cm .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D,CYIZZ, SIMBOLOGIA
r 500cm g
d 4000 cm .
Fe 210,00 Kgf/em? ) 4 bovrs
Fy 420000 DCVT Detalle en corte de viga transversal
# de varillas 4 . T
° 1539384 o 3| DCVT -4 DCVL Detalle en corte de viga longitudinal
e A SN ER SIMBOLOGIA DESCRIPCION
=l w 1 0.30
— ! |
— : : CALCULO ACERO MINIMO DCVT1 Armadura superior de viga (2814mm MC201)
g [ \ VIGAS DCVL -1
s ‘ ‘ S P s
L : ,,,,,,,,,,,,,,,, : z‘;:zg Z: . powL= DCVT2 Hormigén armado para viga estructural (fc=240kg/cm?2)
et : 0O
I T T T T T T T T T s T T s s e r 5.00cm N DCVL -3
d 30,00 cm - S DCVT3 Estribo e viga (1210mm@0.15m - MC201)
Fe 210.00 Kgf/em? ©
“dezﬂnos 4200‘02 T R ——— DCVT4 Armadoura inferior de viga (2@14mm MC201)
® 1539384
DCVT5 Estribo e viga (1210mm@0.05m - MC201)
Detalle en corte de viga transversal
DCVTé Viga estructural transversal
ESC:1-40 Detalle de vigas empleadas
DCVT7 Columna estructural 0.30x 0.35
ESC: 110
DCVL1 Armadura superior de viga (2@14mm MC201)
DCVL2 Hormigén armado para viga estructural (fc=240kg/cm?2)
DCVL3 Estribo e viga (1810mm@0.15m - MC201)
DCVL4 Armadura inferior de viga (2@14mm MC201)
DCVL5 Estribo e viga (1810mm@0.05m - MC201)
= ovss“\ﬁ/ 03— 03— A0 —
A A DCVLé Viga estructural Longitudinal
e DCVL7 Traslape de varillas (0.80m)
B e DCVL8 Columna estructural 0.40x 0.35
4.80 1 2.00 050 4.80
g 005 005 015 015 015 015 :U‘BO 0.05 0.05 005 005 015 015 005 005 : § 005 005 ; 015" 015 015 015 015 : : 0.05 \Lo.os
: | | | A
| | | | |
| | | | e
| I | I
o | . | ‘ |
s ‘ 5 | e
I ! |
| e ______________
| |
e 5 A L
Detalle en corte de viga longitudinal
ESC:1_40
Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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Detalle de Vigas y

I BB w ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DCVT-1
e ! Columnas
S o5 oos e S L
A B ] DCVT-4 .
| | i S
| ! —|s
| o __ S | DCCo-2 l
S B | DCCo-1_ BIOCIUG A
Al ___________DCCo-3 8
. ﬂ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PS:?Q:?,
i, DCCo.- 4 SIMBOLOGIA DESCRIPCION
e DCCoz4 e o pcMMan
. DCCoT o o . g . .______________ BbCLMMa.2 DCCo.1 Viga estructural ( 0.30x0.35 m)
- DCCo-8 - DCLMMa. 2
R | b= e e e | T e e ettt DCCo.2 Hormigén armado para viga estructural (fc=240kg/cm?2)
R / 020 7 ~ 0 DCLMMa. 5
iiiii ! DCLM-4 -~ DCLMMa4 DCCo.3 Hormigon armado para columna estructural (fc=240kg/cm?2)
! DCLM -1
: ( | — éﬁ 777777777777777777777777777777 2 DCLMMa. 6 DCCo.4 Columna de hormigén armado (0.35 x 0.30m)
o= lls e e e L DT
| - —
I = IS
/“— 095‘1 i /‘ = ° :\ . . DCLMMa. 3 DCCo.5 Malla electrosoldada (1&12mm)
=== B S e e
020 1020 02) T6.20 j S “ =)
: C Sy i} P e NS . __________________°~ D ,C,LMMQ'], DCVTI1 Armadura superior de viga (2814mm MC201)
[ = .| ° b
} BN == 7 . DCLMMa. 9
| N ) 12 B B e B i it e
! : b ot DCLMMa. 8 DCVT3 Estribo de viga (1@10mm@0.15m - MC201)
! ] N PUMMa o
s DCLMS3. e e | N DCLMMa. 11
7777777 DCVT4 Armadura inferior de viga (2814mm MC201)
... DBCLMMa10
% T DCLA1 Nervio - acero de refuerzo superior (1314mm MC404)
e R DCLA2 Nervio - acero de refuerzo inferior (1&314mm MC404)
DCLA3 Bloque de alivianamiento ( 0.40x0.20x.15m)
Detalle 1 - Uniones de losa maciza de madera con estructura de hormigon
DCCo.6 Estribo de columna (1910mm@0.05m - MC300)
ESC: 110
DCCo.7 Estribo de columna (1310mm@0.15m - MC300)
S I M BO LOG IA DCCo.8 Armadura de columna (7@14mm - MC301)
B = DCCo.9 Columna estructural 0.40x 0.35
T = DCCo Detalle en corte de columna
1.20 ! ! o
E { “a n = = — — DCVT Detalle en corte de viga DCLM1 Armadura superior de losa maciza (1&914mm@0.20m - MC408)
1, A e il
0.30 0.10 0.30 AL 0po 010 . D LA D t || t | I' i i t
? E - E a: DCLA -3 c etalle en corte de losa de alivianamiento DCLM2 Armadura inferior de losa maciza (1314mm@0.20m - MC408)
: = DCLA - 2 DCLM Detalle en corte de losa maciza
777777 — T T DCLMMa. Detalle en corte de losa de madera DCLM3 Hormigon armado para losa macizal (fc=240kg/cm?2)
. DCCo.-3 DCC Detalle de cimentacis t
— - __________PLlo-9o etalle de cimentacion en corte DCLM4 Losa maciza de hormigon armado (volado)
0.50 DCLM5 Armadura superior de losa maciza (1&914mm@0.20m - MC408)
o DCCo-4
| PARAMETRO OMEN. C Ol
ez R — : :EN AN;;DAD UNCIiAD T N DCCo.-8 DCLMMa.l Duela tipo en piso
rﬁ%,,,,,,,,,,,,,,,,77777777P7Cfc9':77, Lado de la columna h 35 cm -
. Area de la columna Ag 1050 cm2 b’h .
Area de Acero longitudinal Asl teo 10.5 cm3 o'Ag % S pggg:z DCLM MGz Madera estructural de pino (0.12x0.06m)
I DCCo. -8 ANUmzro de}fcrillor Rlezles N°v 7 # propuesto O
=TT reacevarties eaevaces Ave 19 cm2 Asllzvarrecl DCLMMa.3 Madera estructural de pino (0.18x0.12m)
. Varillas reales Vr 14 ® (cm) no2/4 DCCo. -3
Varillas reales Asl real 10.7756628 cm?2 NAslred | | | O *OJ ="~~~ """ "7 TTTTT7777°
Placa de acero para anclaje - muro, viga de hormigon armado con madera
ol DCCo-6 DCLMMa.4 ()
120 o DCC-1 DCLMMa.5 Pernos de anclaje de madera con hormigén armado (3/47)
oS BeC2.
| L :‘Ji iﬁj’jf’fii e | :ngzg: 0.35 DCLMMa.6 Pernos de anclaje de placa de acero con viga de madera (1)
] A DCC-5.
PARAMETRO NOMEN. CANTIDAD | UNIDAD | FORMULA e DCVL -8 DCLMMa.7 Placa de acero para anclaje de tensores soporte de losa macisa de madera
o ? 7777777777777777777777777 DCC-9 Lado de la columna b 35 cm ‘ - ;E ;2 (4rnm)
R Lado de la columna h 40 cm - 2 ) -
Tz Area de la columna Ag 1400 em2 bh o 4 DCLMMa.8 Pernos de anclaje de de placa de acero con hormigén armado (3/4°)
- Area de Acero longitudinal Asl teo 14 cm3 p'Ag <t @) Ole -4 - - _____ Lt D ,Cyl: :7,
Numero de Varillas Reales N°v 7 # propuesto N . .
Area de varillas calculadas Avc 2 cm2 Asl/zvar.real ~ DCLMMa.9 Flaca de °jo deacero para anclaje de tensor
Varillas reales Vr 14 ® (cm) no2/4 DCCo. -3
Varillas redles Asl real 10.775663|  cm2 NAs| real o ¢ Q4 * - -~~~ —"———-——-——-——---- R DCLMMa.10 Cable de acero - tensor (10mm)
DCLMMa.N Abrazaderas de acero
DCLMMa.12 Sistema de anclaje y soporte de losa maciza de madera con estructura de
Detalle en corte decolumna desarrollada Detalle de columnas empleadas ' hormigen armado en tension
ESC: 140 ESC:1.10
’W Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
: Arleth Camila Pino Herrera i i isaie: i ) . Indicada
é é PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR Trabajo de Titulacion Sét?rlzro,cf"qunc E Tercer Paisaje: e o Av. Pidro Vicente Maldonado y Detalles de vigas y columnas Ing. Luis Soria @ F 05
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Planta - Losa

Planta - losas - losa de alivianamiento - losa maciza

- Recubrimiento minimo: 5cm
- Tipo de losa empleada: Losa de Alivianamiento
- Tipo de losa empleada: Losa Maciza

- Armadura de refuerzo para losa de alivianamiento:
I 10 10mm @ 20 cm en dos direcciones

- Acero de refuerzo para nervios de losa de alivianamiento (superior -

inferior) 1® 14rmm varilla

inferior) 1® 14rmm varilla

|

|

| . . .

|- Acero de refuerzo para nervios de losa maciza (superior -
|

|

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Especificacion de acero estructural: f'y = 4200 kg/cm?2

- Hormigon armado para losa de alivianamiento: f'c= 240 kg/cm2
- Hormigoén armado para losa maciza: f'c= 240 kg/cm2

ESC.: 1_150
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i ! ~ (] o sl |8 8 © L 8 L] T ez |
' SIMBOLOGIA | ~ : S EmiPIIRNI=: |- oA
| ® ) Lo ® ® @ L > | i = ®
I . BE = | -
, e Columna tipo 1(0.30 x 0.35m) | [ - [ | =
) I
| e Columna tipo 2 (0.35 x 0.40 m) | PR VST ° ; o s .
' © Losamaciza de madera : J \— J J
| . . e
| e Losade Alivianamiento [
: ® Losa Maciza de Hormigon armado |
i NPT Nivel de piso terminado [
(.
22 2 2
vk 7
PAB3.T93LANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-INEN 2167 PA83:T93LANILLA DE ACEROS (fy=4200 kg/cm?) / ASTM-A706 / NTE-|'NEN 2167
. } ) ) Dimnesiones (m) Long.
Marca Tipo @ (mm) |Cantidad Dimnesiones (m) | Dels_;::?.m) Long, Tot. (m) Vol Peso (kg) Marca Tipo @ (mm) |Cantidad . b |c |d |e I 5 Desar. (rm) Long. Tot. (m) Vol Peso (kg.)
a | b |C |d |e | : Planilla de losa de alivianamiento
Planilla de losa de alivianamiento 408 C 14 8 4.8|x 2 0.08|x 2 9.76 78.08 0.01201951 94.35
400/ C 10 19 4.8 2 0.10{x 2 9.80 186.20|  0.014624148 114.80 409 C 14 47 18x 2 0.08|x 2 196 9212| 0.014180805 m.32
401 c 10 6 27 2 0.10{x 2 290 17690| 0013893726 109.07 40] ¢ 14 2] 24[x 2 0.08]x 2 248 __2976] 0.004581207 3596
Total de planilla de alivianamiento (kg) 241.63
402 ¢ 10 12 32 2 0.10[x 2 330 39.60|  0.003110184 24.41
403 C 10 6 7 2 0.10[x 2 7.10 4260| 0.003345804 2626
404 1 14 48 48 4.80 23040|  0.035467407 278.42
405 | 14 122 27 270 329.40| 0.050707309 398.05
406 | 14 24 32 320 76.80| 0011822469 9281
407| 1 14 12 7 7.00 84.00|  0.012930826 101.51
Total de planilla de alivianamiento (kg) 1145.33
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Detalles de losas
Bloque A

SIMBOLOGIA

PSS 1 DCLA -4 DCP Detalle de cimentacion en planta
| DCLA -1
it ] e | CLA-1 DCC Detalle de cimentacion en corte
l
2
0.30
SIMBOLOGIA DESCRIPCION
DCLAT1 Nervio - acero de refuerzo superior (1214mm MC404)
/\‘ DCLA2 Nervio - acero de refuerzo inferior (1214mm MC404)
DCLA3 Bloque de alivianamiento ( 0.40x0.20x.15m)
DCLA4 Malla electrosoldada (1212mm)
DCLA5 Hormigén armado para losa alivianada (fc=240kg/cm2)
DCLMI1 Armadura superior de losa maciza (1&314mm@0.20m - MC408)
DCLM2 Armadura inferior de losa maciza (1214mm@0.20m - MC408)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DCLM-1_
| DCLM3 Hormigén armado para losa macizal (fc=240kg/cm?2)
\ DCLM -2
| r-—-—-—-=-- - - -~ - - - - -~ -~ - - -~ - - - - -~ - - - - -~ - -~ -~ - - - " -~ - " - " -~ - -~ - -~ -~ - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - === ==-
|
: L DCLM -3 DCLM4 Losa maciza de hormigon armado (volado)
|
|
o DCLM -4
! | e DCLMMa.l Duela tipo en piso
1 ; |
! |
S } N ' DCLMMa.2 Madera estructural de pino (0.12x0.06m)
| ! | b
| ! |
|
: | : . L DCLMMa. 1 DCLMMa.3 Madera estructural de pino (0.18x0.12m)
! | o |
| | : - : r77777777777777777777777777777777777777777139}&1[4972, Placa de acero para anclaje - muro, viga de hormigén armado con madera
! ! | | | DCLMMa.4
| ! | 0 | | (4mm)
! : | g | |
! | |
/—:7: SR B ! : 170 DCLMMa.5 Pernos de anclaje de madera con hormigén armado (3/47)
;‘m‘ ! . T — l T T T
m - DCLMMa. 5 DCLMMa.6 Pernos de anclaje de placa de acero con viga de madera (1)
0.20 0.20 0.20 020 [ || "< || & T2~~~ T~ T TTTTTTTTTTTT I
U BN S DCLMMa.6 S — — S
aca de acero para anclaje de tensores soporte de losa macisa de madera
. DCLMMas4 peLMas (4rrrr)
3
L D, C,LN,IVIP;:;, DCLMMa.8 Pernos de anclaje de de placa de acero con hormigén armado (3/4°)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DCLMMa.7_
77777777777777777777777777777777777777777777777777777 DCLMMa. 9 DCLMMa.9 Placa de ojo de acero para anclaje de tensor
DCLMMa. 8
””””””””””””””””””””””””””””””””””””” DCLMMa.10 Cable de acero - tensor (10mm)
o __________bcLMMam
o ___________________bCLMMa10 DCLMMa. Abrazaderas de acero
DCLMMa.12 iisterlnq de anclaje y sopor#e de losa maciza de madera con estructura de
ormigon armado en tensién
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INTERVENCION PAISA]JISTICA

Matriz

INTENSION CIRCUNSTANCIA

ESTRATEGIA

i

—
1

i3

\ N
e En)
1 77 g\\\

El eje de la quebrada de Jerusalén se encuentra Predios patrimoniales en estado de ruina o
fragmentado por construcciones realizadas sobre tugurizados que se encuentran dentro del eje

el terreno que originalmente le pertece a la natural colonizado

quebrada

‘ S Y% X%
TN

X
e )
B

Recuperar parte de la continuidad de la quebrada Liberar espacios internos en ruina y mal utilizados
para generar un espacio natural utilizable por los para conectar el eje central entre predios

habitantes del barrio

| \

Liberar el terreno colonizado de construcciones Los volumenes

arquitectonicos

se ubican

paracitarias y de las construcciones que se alrederdor de los muros existentes y fachadas

encuentren en estado de ruina liberando el centro

Construcciones  existentes muy  macizas
estructuralmente y poco permeables y transitables

Conectar las actividades y recorridos por el eje
central en planta baja,

Elevando los espacios construidos del proyecto
con puntos estructurales estratégicos para no
cortar la circulacion en pb.

# *~

# e

Fachadas rigidas poco permeables hacia los
interiores de manzanas o patios internos

Romper la barrera entre la calle y el ingreso al
nuevo espacio publico en planta baja en el centro
de manzana

N

Abrir los vanos en las fachadas como ingresos
generales hacia los patios de los predios vy
corazones de las manzanas

# s

# A

Los centros de los predios se liberan dejando
espacios sin funciones

:
ﬁ\\/

—

Brindar espacios para el barrio con diferentes
actividades comunales que incentiven el uso y
apropiacion del espacio

Determinando zonas con actividades comunales
como huertos o patios tematicos que atraigan la
fauna y flora urbana endemica de la zona.
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Tipos de pisos

Planta Baja

&4

/™
ll',
& |

AV.MALDONADG

Simbologia Tipos de pisos

d %DUU - C Bald
Piedra % uerpos aldosa
T 17 d Cogl D o8 D :
D e agua de piedra
hormigoén
Hormigoén Piedray Cascarilla
hormigoén de coco
Cesped Tierray
cultivos
Autora: Tema: Ubicacion: ; Ase
Arleth Camila Pino Herrera Deterioro, Memoria y Tercer Paisaje: Av. Pedro Vicente Maldonado y Planta Baja tipo de pisos Arq. Francisco Rami
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Mobiliario e iluminacién

Planta baja ubicacion

@ Luminariaen piso

> Luminaria media

’Q Mobiliario

©

Luminaria en el piso
junto al muro

= o
= 2
: 2
2
=
PLANTA
Asiento en roca
O O
O
O O
Asientos
Eestacionamientos 0.70m
bicicletas
PLANTA ALZADO PLANTA ALZADO
Q N 0.50m

Luminaria baja
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Cuadro simbologia

SUELOS

Planta Alzado Nombre  Altura Diametro  Follgje Colores Uso Tipo de suelo Uso
Magnolia 5-15 6-12 Medio Rosa/Verde Jardin de Magnolias Enmarca muros
existentes
90
Ll Arupo 3-5 4 Abundante Verde / Rosado Jardin de Arupos Para caminerias fijas/
C_)I hormigon ingreso desde calles
M
o Cholan 3-10 5-10 Medio Verde/ Rosado Jardin de Cholanes Pisos conservados/
< piedra. hormigon cesped/piedra/
y cesped hormigén
3"?5 Yalomadn 10-12 7 Bajo Verde olivo Jardines de Yalomdn 4 Plazas semi-circulares
ati = baldosas de usos multiples
| \ piedra y hormigon
Lavanda 1 1 Medio Morado/ verde Arbustos que dividen los Caminerias entre eje
estanques de cada vivienda cascarilla de coco/ de cesped
piedra y cesped
n
O Zapatillo 1 1 Medio Amairillo / verde Arbustos que dividen los Fuentes de agua/
= estanques de cada vivienda agua espejos de agua
2
D
@ Mora 1 1 Abundante Verde Delimitante entre los muros Envolvente de todo
< y la estancia cesped natural el proyecto
Hiedra verde 1-6 1 Abundante Amarillo / verde Rellenos y continuidad B Tierra para cultivos

W

entre terrenos

tierra y arena
cultivos

y huertos
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INTRODUCCION

Distrito Metropolitano de Quito

nado

- Calle Malde,

185.5 m?

“esquema en planta

total : 495.5 m?

total usuarios
bloque B: 24

160 m?

“esquema en planta

total : 540 m?

total usuarios
bloque C: 32

160 m?

“esquema en planta

total : 160 m?

total usuarios
bloque C: 8

Bloque B

R TE

BloqueC - — ~

Bloque D

N ITE

DATOS CLIMATICOS

*Ver anexo 1

14
300

13
250

12
200

11
150

mm day-1

10

279 m?

“esquema en planta

total : 729 m?

= (k4

total usuarios

bloque A: 36

Facultad de Arquitectura, Diseno y Artes

é‘é PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

Vivienda
B 2000 m2 ] )
Espacio publico H
3600 m2
Temperatura promedio a2m  Precipitacion mensual
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ANALISIS

Solar

20 de marzo

10h

12h

16h

Equinoccio de primavera

Solsticio de verano
20 de junio

Solsticio de invierno
21 de diciembre

Conclusiones

En el Bloque A, no existe mayos sombra generada por los
edificios vecinos al todos conservar una altura uniforme

de hasta 7-8 m.

Las caras principales de los médulos de vivienda gozan
de iluminacion natural al no estar adosadas en sus
fachadas principales y estar separadas de los muros
limites por las caminerias.

La sombra principal que se genera es, dependiendo la
hora, hacia el espacio comunal central en una cantidad
en la que el espacio puede ser disfrutable para la estancia
y para transitar.
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ANALISIS

Radiacion

1429 kWh/sgm

'

e

4

N

>

2251 kWh/sqm

\ En el

736.3 kWh/sqm
o —

Range: Year Method: Cumulative
Avenida Pedro Vicente Maldonado 51-87 Quitn Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, 170405

326.1 kWh/sqm 441.3 kWh/sgm
i

muy elevada

463.5 kWh/sgm

'

7

7

N

analisis solar
FORMIT. se muestran las temperatu-
ras que tienen las fachadas que estan
mds expuestas al sol donde la tem-
peratura optima es 450 kWh/sq m.

Algunas de estas caras tienen un
indice que esta muy cerca a este limite
y otrds como 1429kWh/sq m que esta

Solucidn

149 kWh/sqm
4

e I

!
1] 738 1576
Range: Year Method: Cumulative
Calle Vicente Rocafuerte Quito Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, 170405

De la misma manera el uso de la vegetacién en los patios
centrales reduce el impacto de la temperatura en las facha-
das

realizado en

-~
~
-~

296 Kwh/sq m

Para el tratamiento de dichas fachadas se propone en
el diseno un entramado tipo quiebrasol que difumina
la cantidad de luz que ingresa bajando el indice a 296

\ kWh/sq m.

e e o _m I

Range: Year Method: Cumulative Range: Year Method: Cumulative

Avenida Pedro Vicente Maldonado 51-87 Quito Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, 170405 Calle Vicente Rocafuerte Quito Distrito Metropolitano de Ouito. Pichincha. 170405
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ANALISIS

Viento y ventilacion

4.5 q
4

3.5
3

2.5

mys

Velocidad promedio a 10m

https://power.larc.nasa.gov/downloads/POWER_SinglePoint_Interannual_20090
1_201912_00d23S_78d51W_89b87325.txt

N

C)Ili%EE!I|!!iE§E:EIE
S

Direccién promedio: ESE, 117° 3kts

https://es.windfinder.com/#16/-0.2228/-78.5115/report

<dINERIEEE
2
1)

A,

&

Ventilaciéon Cruzada

Moédulo habitable

El andlisis de la rosa de viento determina que la direccion del viente es Este
Sur Este, esto quiere decir que la disposicion de los modulos genera que el aire
ingrese por una fachada y salga por la otra a manera de ventilacién cruzada.

Ventilacion: planta baja libre

Autora:

Tema:

1

I X
(7S
LM
y

De la misma manera la elevacién de los modulos construido a
3-4m sobre el nivel de planta baja, genera la fluidez del viento en
todas las direcciones pero también con la vegetacién se rompe con
la fuerza natural del viento para que sea mas disfrutable el espacio

(] y
x v
P 4;’

A

L
/@@ﬂi
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INTRODUCCION

Especializacion: AGUA

a 12

Gestion del agua

Bloque A

total : 729 m2

(8-14 -

Precipitacion Mensual

300

250

200

mm day-1
2
_
=

- = - w o = - - o - - = o o - = - w o = - -
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Hormigon

coef. escorrentia : 0.93

Adoquin Ecolégico

coef. escorrentia : 0.54

Cesped o lippia

coef. escorrentia: 0.15

Madera en cubiertas
coef. escorrentia : 0.85

Recoleccion desde la cubierta

almacenamiento Tanque

filtro pequeno

Esquema del funcionamiento
de recoleccién y uso

del aguallluvia

(carbén activo/arena) lavamanos
————— /duchas
tanque agua purificada
duchas/lavamanos
/fregadero/lavadora
fregadero
""" /lavadora
recoleccion de aguas grises
retretes/urinarios N
o lavamanos
aguas negras
biodigestor / trampas de grasa
Agua de Riego
tratamiento vegetal aguas grises
riego y cultivo
Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala: N
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DEMANDA

Demanda de agua en vivienda

anexo 2
Aguas Crises Riego  AguasNegras o |
inodoro riego de It * persona ‘dia Arboles y It “dia m2 total It : BLOQUE A 36 personas It * por bloque " dia :
- G plantas arbustos | !
o[f2 1743 =4 144 0 11.86 | 9 80748 lts 364824 Its 10 328.4 I
\_\\ | Agua gris Agua riego :
lavadora limpieza del 01 849 849 : |
hogar L |
? 475 O 3714 11.86 R0 | :
60 . BLOQUE B 24 personas It por bloque " dia l
Mascotas fregadero Plﬁntas Y ! l
vertos | |
\>/ |
207.5 b 11.86 14.23 8 2.0 101 202 : 6 538.32 Its 243216 Its 6 885.6 |
, 0 | Agua gris Agua riego :
R 1 I |
_______________ : BLOQUE C 32 personas It * por bloque "dia :
| |
| 871776 Its 324288 lts 9180.8 :
! Agua gris Aguariego :
Demanda de Agua en vivienda " mes : |
|
: _______________________________________ |
480000 | |
. BLOQUE D 8 personas It por bloque " dia :
|
\ N 2N /sT T T T = N N / | !
470000 \ P PRERERN / N PR e ' 217944 Its 810.72 Its 22952 |
\ / , \ \ , \ , | '
\ / y \ y N py h y | Agua gris Aguariego !
\ / / S s N N | |
/
460000 \\ // Ny NP N N e
\ /
450000 | /
\ /
\ /
\ /
440000 \ ; DEMANDA TOTAL DEL PROYECTO 100 personas
\\ // It * proyecto ‘dia
430000 Lt
\/
e 1
420000 " Agua Gris
i I
! |
410000 |
27 243 lts 10134 lts |
! |
400000 I
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR Arleth Camila Pino Herrera Det-erioro, Memoria y Tercer Paisgje: A\-/. Pedro Vicente Maldonado y | Demanda | Ing. Michael Davis .
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RECOLECCION

Recoleccion segun tipo de material
en piso/cubierta

anexo s10 anexo s14

coeficiente
Hormigén de escorrentia m2
0.93 1021.08 1
0.81 119255 1
0.15 214427 1
Madera en cubiertas
0.75 92082 1

Precipitacion

anual.

94545

94545

94545

94545

promedio de
precipitacion anual

anexo 10

total de
litros anual

1847 407.88

1879 237.58

625 735.51

1343 556.95

Cuadro

500000.00
450000.00 = -
400000.00
350000.00
300000.00
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00

0.00

Enero Febrero

| Demanda | |
. optimizada | !
1

60

Marzo

Demanda vs. Recoleccion

Abril Mayo

Junio

Recoleccion

Recoleccion de
Agua Lluvia.

™ i

Noviembre Diciembre

Octubre

Julio Agosto  Septiembre

— — Demanda optimizada

recoleccion
36%

| I
__________ 1 o l
Ll 1 | | : 100% | demanda
| N | | almacenamiento :—: USOTOTAL 64%
- Recoleccion total anual del proyecto | 1 ' delagua
| | [ | recolectada |
| T -
: : i'____ _____ : E_I:::::::::_:_:
| . - I |
| 569593792 It"ano | | E : . C X demanda 9943695 It
| . ||
: | : cisterna | : | 7}3'84 | recoleccion 569593792 It
| | | 50mm en 24h | a anorro N -
L L L L e __o_~________u. o iy el _ deficit 424775708 It
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ESQUEMA DE FLUJO

™

10 283.79 It/dia

3753584.46
100 m3

It/arno

cisterna de

almacenamiento
anexo s15

9 807.48 It /dia
3579730.2 It /ano

P

purificacion
por osmosis

inverso
anexo s15

42696 It /dia 51228 It /dia 426.96 It /dia 426.96 It /dia

A 4

1337.04 It /dia 5184 It /dia

L & 00 S 7
5 © —
. Y s
limpieza riego de bano
delhogar  fregadero plantas mascotas lavadora inodoro
QT S
=
trampa de
grasa Biodigestor
3 648.6 It/dia ‘
100 m3 ,L
l.
<
Cisterna de almacenaje
ara épocas de sequia
p p ' q \MQ‘,LX
de mayo a septiembre 0

agua para riego y mantenimiento

522 m2

del espacio publico

v

£

500 ducha
1710 It /dia
olll@
ae lavamanos
H\ 62748 It /dia
F lavaplatos
7 470 It /dia
Filtro de
tratamiento
domeéstico
anexo s15

9 807.48 It /dia

filtro vegetal de
aguas lluvia

13456.08 m2 anexosl5

agua para riego
10 328.4 It/dia

o L3

cubiertas
para recoleccion de
luvia

cisternas de
agua lluvia

_— e = = = e— = — ey

«Ws
€5
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ESTRATEGIAS

Humedales por bloques

Vegetacion (arboles/arbustos)

Humedales por bloques

Plantas y huertos
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ANEXOS

NASA - Datos de precipitacion, temperatura y vientos

-BEGIN HEADER-
MASA/POWER SRB/FLASHFlux/MERRAZ/GEOS 5.12.4 (FP-IT)} 8.5 x @.5 Degree Interannual Averages/Sums
Dates (month/day/year): @1/01/20@88 through 12/31/2@19

Location: Latitude -8.2251 Longitude -78.5124 T2M_RANGE 2889 7.98 8.17 7.87 .24 18.75 11.15 12.59 12.72 13.85 11.27 18.94 9.65 18.52
Elsvation from MERR&A-2: ,C“,lerage for 1/2x1/2 degree lat/lon region = 2182.87 meters Site = na TZF’]_RANGE 2816 1a.17 8.92 S, 64 8.40 9.328 1a.48 18,27 12,48 11.23 1@, 35 2,82 8.13 9.86
Climate zone: na (reference Briggs et al: http://www.energycodes.gav) T2M_RANGE 2811 8.66 7.49 8.19 7.64 5.81 18.47 18.87 12.28 11.95 9.562 9.68 9.13 5.55
Value for missing model data cannot be computed or out of model availability range: -999 T2M_RANGE 2812 7.38 7.12 &.55 7.33 9.65 le.89 12.22 12.98 13.28 9.98 9.08 9.66 9.86
Before January 2818 the precipitation is reported as an accumulation, after it is in average rate. T2M_RANGE 2813 9.42 7.81 8.48 8.84 9.11 11.587 11.96 11.84 12.51 11.82 9.58 9.96 18.21
Parameter(s): T2M_RANGE 2814 8.67 8.17 3.06 18,38 9.3@ 11.61 12.93 12,98 12.58 18,64 9,45 9,92 16,48
PRECTOT MERRAZ 1/2x1/2 Precipitation (mm day-1) T2M_RANGE 2815 5.79 g.14 8.56 9.93 18.12 11.58 12.19 13.18 13.55 11.23 9.78 11.73 18.91
WS18M_RANGE MERRAZ 1/2x1/2 Wind Speed Range at 18 Meters (m/s) T2M_RANGE 2816 8.53 9,25 8.64 8.48 1@,21 11,34 11.93 13,42 11.98 11.8%9 168,16 9,42 18,38
T2M_RANGE MERRAZ 1/2x1/2 Temperature Range at 2 Meters (C) T2M_RANGE 2817 8.86 7.97 7.13 8.20 8.56 18,08 12.25 11.72 11.98 18,08 3.66 9.13 5.52
PARAMETER YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP ocT MO DEC ANN T2M_RANGE 2018 9.82 7.98 8.75 9,85 5.45 11.76 12.32 13,22 12.57 18,54 8,84 18.74 18,37
_END HEADEE- T2M_RANGE 2819 18.21 8.55 g.20 8.39 5.57 11.39 12.28 13.44 12.32 18,28 3,27 9.71 18.32
PRECTOT 2889 122.83 178.42 189.71 69.92 21.37 28.87 21.41 23.32 15.82 52.45 51.13 111.86 §52.78 W51@M_RANGE el ] 3.78 3.64 3.04 3.52 3.33 2.55 2.88 2.99 3.23 4.38 4.89 4.44 3.82
PRECTOT 2e1@ 54,14 142.48 136.41 204,52 184,63 59,086 64,68 23.42 63.21 58.42 15@.19 163,22 1234,22 W5168M_RANGE 2e1a 3.62 3.47 3.18 3.25 3.42 2.66 2.96 2.75 3.11 4.32 4.81 3.89 3.45
PRECTOT 2811 122.29 171.65 128.53 281.77 55.35 52.32 81.47 45,57 45,38 88.53 87.42 118.72 1277.92 W51@M_RANGE 2811 3.94 4.16 4.3@ 3.76 3.25 3.02 2.34 3.28 3.22 4.58 4.58 4.48 3.78
PRECTOT 2e12 222.68 228,63 226.12 248,81 115.87 48,27 25.69 21.15 208.28 91.45 163,58 43.89 1391.72 W5168M_RANGE 2812 4.22 3.68 2.81 3.59 2.48 2.58 2.82 3.24 3.64 4.27 4.45 4.35 3.51
PRECTOT 2813 123.55 157.74 168.39 143,82 152,81 38.52 38. 64 79,81 26.42 96.39 43,41 75.63 1123.34 W51@M_RANGE 2813 4,94 3.87 3.53 3.37 3.15 2.46 2.83 2.83 2.83 3.73 5.05 4.18 3.48
PRECTOT 2e14 162.85 114.62 113.84 35.46 174.61 55.89 15.55 29,38 45,25 125.08 186,73 62.61 1922.80 W5168M_RANGE 2814 4.15 4.28 3.91 2.91 3.28 2.35 2.93 3.16 3.25 4.7 4.55 4.87 3.57
PRECTOT 2815 148.83 188.56 151.689 167.82 181.32 51.88 58.73 15.37 28.85 98.19 121.8@3 91.95 1128.54 W51@M_RANGE 2815 3.37 3.88 4,11 2.86 2.66 2.96 2.73 2.88 2.75 3.35 4.99 2.91 3.21
PRECTOT 2e1s 181.28 89.17 198,71 223.67 141.77 66.87 37.81 15.08 62.28 67.37 57.14 96,34 1228.61 W5168M_RANGE 2816 4.56 3.21 3.43 3.58 3.84 2.5% 2.68 3.37 3.16 4.37 4.96 4.74 3.64
PRECTOT 2817 221.86 171.41 3@3.ee 152.15 1%@. 55 181 .45 28.61 45.83 35.36 93.41 77.73 121.57 1543.55 W51@M_RANGE 2817 4.92 4.13 4.85 3.36 2.84 2.72 2.91 2.58 2.92 3.82 4.53 4,13 3.48
PRECTOT 2818 3.99 6.66 4.58 4,64 4,60 1.56 1.85 1.38 1.18@ 1.55 5.@5 2.87 3.35 WS18M_RANGE 2818 3.69 4.84 3.39 3.45 2.94 2.78 2.63 3.35 3.21 4.52 4.56 3.37 3.55
PRECTOT 2818 3.83 5.41 5.72 5.75 4.33 2.34 1.76 8.56 1.3 3.08 5.47 3.28 3.51 W51@M_RANGE 2819 3.60 3.81 3.45 3.45 2.82 2.88 2.76 3.42 3.12 3.39 4,28 1,17 3.43
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/downloads/POWER_SinglePoint_Interannual_200901-201912_00d23S_78d51W _89b87325.txt
1ﬁ‘* - iiaﬁsF - - -
= i 3. Coeficientes de escorrentia
. & . ici i
Il --
|:"| X Eh o
| |
f .—. m .|:=' Tipo de zona Minimao Maximo Tipo de superficie Minimo Maximo
ﬁ’ Pavimenios
Zonas comerciales Asfalticos 0.85 0.90
Areas de centro ciudad 0.70 0.95 De hormigén 0.80 0.5
Areas suburbios 0.50 | 0.70 Aceras y Paseos 0.75 0.85
l Ladrilio 0.70 0.85
Zonas residenciales | Macadam 0.25 0.60
Areas unifamiliares 0.30 0.50 Calzada de tierra apisonada 0.15 0.30
LAT: -0.2252 LON: -78.5123 s el e
= = - - Blogues contiguos 0.60 0.80 Tejados impermeables 0.70 | 095
Residencial suburbana 0.25 0.40 Con pendiente 0.75 | 095
| Apartamentos en areas residenciales 0.50 0.70 Planas 0.50 0.75
r DIHEEBIDH VELOCIDAD r—
Zonas verdes y especiales Sin pendiente 0.05 0.10
] Terrenos de juego 0.20 0.35 2% pendiente 0.05 0.10
Ferrocarriles 0.20 0.40 2 = 7% pendiente 0.1 0.15
Areas no edificadas terrencs permeables 0.10 0.25 >7% pendiente 0.15 0.20
Areas no edificadas terrenos imperm. 0.20 0.45 Césped, terreno compacto
Autopistas y portuarias 0.60 0.90 2% pendients e il
} 2 = 7% pendiente 0.18 0.22
=7% pendiente 0.25 0.35
Campos de deporte 0.2 0.20
https://es.windfinder.com/#16/-0.2228/-78.5115/2020-12-14T12:00Z/report https://www.ugr.es/~iagua/LICOM_archivos/Tema_SA4.pdf
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ANEXOS

Tabulacion de encuestas

105 encuestas realizadas

1. §Su vivienda es?

unifamiliar 38
(casa)

multlfomlllcr 671

| (EdlflClo Casa) |

2. ;Cudntas personas residen con usted? (incluyéndose)

-

40 % “promedio
16.2 %

. 4personas
238 %

3. Cudnto pago aproximadamente por consumo
de agua en su ultima factura?

17.1%

50
419 %

40 promedio
de10al15%

30

229 %

20
14.3 %

. 959 "4 %

10-15 15-20 20-25 25-30 30 35

1

o

0

4. jCudnto tiempo se toma en la ducha cada dia?

209 29%

 ®5q10
® 10al5
. 15020
20025
mads de 25
457 % ®

5. ; Cudntas veces al dia usa el bano? (inodoro)

39 %

\
3 veces

257 %

20 %

152 %

6. jCudntas veces al dia se lava las manos?

promed—o
_masde5
29% MNMN4% 152% 705%
7. ;i Cudntas veces al dia lava los platos?
4.8 % r— -~
.92
@3
21% 04
®5 o0 mas

24 %

49.5%

8. jCuanto tiempo se toma lavando los platos?

| [
promedio

" promedio

_ 15 minutos |

10 15 20 mas de 20

9. {Lava su ropa a mano o lavadora?

amano
r— — — — 7
| lavadora |
L — — — — 4
10. Si utiliza lavadora, ;Cudntas veces ala
semana la utiliza?
40 |r promedio
34 % . 2 veces

22 %

25%
19 %

4

11. Silava amano, ;Cudntas veces ala
semana lava?

40 80%

ro g1
| promedio |
30 1vez

L — — — — 4

20
10 17 %

21% o
| [

4 0 mas

12. ;Cudntas veces a la semana utiliza agua
para la limpieza del hogar?

" promedio '

181 % 27.6% 36.2%18:1%

13. jPara qué otras actividades utiliza el agua
en el hogar?
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Griferia y aparatos

Datos Técnicos - Marca FV

https://www.fvandina.com/categoria-producto/griferia/

inodoro
Inodoro Milan Simple Descarga *A;Ssl::arga https://www.fvandina.com/producto/833-inodoro-milan-simple-descarga/
lavamanos
Ivf Llave para Lavabo LUMINA 8.3 litros/min https://www.fvandina.com/producto/905-llave-para-lavabo-lumina/
=
duchas
1 Ducha Libby 9.5 litros/min https://www.fvandina.com/producto/492-ducha-libby/
0.0.0
Lavaplatos
Juego de 8" para Cocina S : , . . . a i P i
P CALA LEVER 8.3 litros/min https://www.fvandina.com/producto/587-juego-de-8quot-para-cocina-scala-lever/
fregadero
LY Llave para Lavabo CRUX
== Acabado/Color 8.3 litros/min https://www.fvandina.com/producto/929-lavarropa-eco-46x51-cm/
. Y Cromo

Datos Técnicos - Marca ELECTROLUX

https://www.electrolux.es/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washing-machine/ew8f2946gb/

lavadora
00 O
@ Lavadorade 9kgy
Clase A+++-40%

143 %

130 It

‘descarga

23.8% 333% 21.9% 6.7 %

https://www.electrolux.es/laundry/laundry/washing-machines/front-loader-washin
g-machine/ew8f2946gb/
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ReS U I [ Ie n d e d el [ IG ﬂd q SerE R AL Consumo Consumo |Veces de uso diario | Tiempo de uso total de
It/min It/descarga por persona (min) litro*persona*dia
Encuesta
Inodoro - 4.8 3 - 14.4
Lavamanos 8.3 - 7 0.3 17.43
Ducha 9.5 - 1 5 47.5
Lavaplatos 8.3 - 12.5 207.5
s A Consumo Consumo Veces de uso Tiempo de uso total de total de
It/min It/descarga semanal (min) litro*persona®*semana litro*persona*dia
Fregadero 8.3 1 12 99.6 14.23
Lavadora 130 2 260 37.14
Limpieza 8.3 1 10 83 11.86
Mascotas 8.3 1 10 83 11.86
Riego Plantas 8.3 2 5 83 11.86
Total promedio (It) por
+ {, )P 373.77
R d d d persona al dia
Proyecto Bloque A Bloque B
) total . .
Mes Dias . Mes Dias total *mes Mes Dias _ _ total *mes
Agua potable Agua Gris Riego demanda*mes Agua potable Agua Gris Riego Agua potable Agua Gris Riego
Enero 31 472938.48 175931.2 8893.9 657763.58 Enero 31 160461.27 | 59690.94286 4805 224957.213 Enero 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 174458.48
Febrero 28 427170.24 158905.6 8033.2 594109.04 Febrero 28 144932.76 53914.4 4340 203187.16 Febrero 28 114420.6 42564 >90.8 1575754
Marzo 31 A72938.48 175931.2 8893.9 657763.58 Marzo 31 160461.27 | 59690.94286 4805 224957.213 Marzo 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 174458.48
Abril 30 A57687.4 170256 8607 636545.4 Abril 30 155285.1 | 57765.42857 4650 217700.529 Abril 30 122593.5 | 45604.28571 633 168830.79
Mayo 31 A77938.48 175931 .2 8893 9 657763.58 Mayo 31 160461.27 | 59690.94286 4805 224957.213 Mayo 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 174458.48
Junio 30 157682.4 170256 3607 636545.4 Junio 30 155285.1 | 57765.42857 4650 217700.529 Junio 30 122593.5 | 45604.28571 633 168830.79
Tulio 31 177938 .48 1759312 3893 9 657763.58 Julio 31 160461.27 | 59690.94286 4805 | 224957.213 Julio 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 [174458.48
Agosto 31 172938 48 1759312 38939 657763.58 Agosto 31 160461.27 | 59690.94286 4805 | 224957.213 Agosto 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 | 174458.48
Septiembre 30 457682 4 170256 8607 636545.4 Septiembre 30 155285.1 | 57765.42857 4650 | 217700.529 Septiembre 30 122593.5 | 45604.28571 633 168830.79
Octubre 31 177938.48 175931 7 88939 = 1IE3ER Octubre 31 160461.27 | 59690.94286 4805 224957.213 Octubre 31 126673.95 | 47124.42857 654.1 [ 174458.48
: : : : - Noviembre 30 122593.5 | 45604.28571 633 168830.79
Noviembre 30 257682 4 170756 8607 6365454 Noviembre 30 155285.1 | 57765.42857 4650 217700.529
: : r— Diciembre 31 126679.95 | 47124.42857 654.1 | 174458.48
Diciembre 3 177938 48 1759312 28939 c57763.58 Diciembre 31 160461.27 | 59690.94286 4805 224957.213
' : : : promedio 1889302.1  702812.7143| total * afio | 2648689.76 14915543  554852.1429) total *afio | 2054107.9
Totales 5568469.2 2071448 104718.5 7,744,635.70 : : :
Promedio mensual 464039.1 172620.67 8726.541667
Bloque C Bloque D
Agua potable Agua Gris Riego Agua potable| Agua Gris Riego
Enero 31 157015.94 55549.31429 951.7 709516.95 Enero 31 33781.32 12566.51429 2458.3 48806.134
Febrero 28 137304.72 51076.8 859.6 | 189241.12 Febrero 28 30512.16 11350.4 22204 | 4408296
Abril 30 1471122 | 54725.14286 921 202758.34 Abril 30 32691.6 | 12161.14286 | 2379 | 47231.743
Mayo 31 152015.94 | 5654931429 9517 209516.95 Mayo 31 33781.32 | 12566.51429 | 24583 | 48806.134
Junio 30 1471122 | 54725.14286 921 202758.34 Junio 30 32691.6 | 12161.14286 | 2379 |REEiRS
Julio 31 152015.94 | 56549.31429 951.7 | 209516.95 Julio 31 3378132 | 1256651429 | 2458.3 | 48806.134
AgoSto 31 15701592 | 5652931429 9517 e Ag.osto 31 33781.32 | 12566.51429 | 24583 | 48806.134
Septiembre 30 147112.2 | 54725.14286 921 | 20275834 Sept'e'"gbre 30 326916 | 12161.14786 | 23/9 | 47231.743
Octubre 31 152015.94 | 56549.31429 951.7 | 209516.95 NO‘:_t” Le 2; 3332?6891562 Ei:iig;g 2;1;8; 3322?';3;‘
Noviembre 30 147112.2 | 54725.14286 921 202758.34 D‘f"f'emb e ' ' '
Diciembre 31 152015.94 | 56549.31429 951.7 209516.95 emore 31 2378132 | 1256651427 245*8'51 28806.154
1789865.1  665822.5714| total * afo | 2466893.2 3977478 147960.5714] total “afio | 574652.87
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Areas de superficies de

recolecciéon

Proyecto .,
, ) Total recoleccion
Mes Dias Cf. Precip ] . o
Hormigon Madera A. Ecolégico  |Cesped / Lippia *mes
- Enero 31 /.15 86988.759 99941.985 31452.135 199706.65 418089.53
= = e = — Febrero 28 6.66 73185.9408 | 84083.832 | 26461512 | 168018.48 | 351749.76
Ares 188 0 80 154 422 Marzo 31 7.99 97208.41/4 111683.421 35147.211 223168.69 467207.74
Abril 30 5.75 67699.35 77780.25 77780.25 155422.5 378682.35
Mayo 31 5.99 72875.8974 83727.621 26349.411 167306.69 350259.62
oA bE METEE D total Junio 30 3.34 39324.492 45180.18 14218.38 90280.2 189003.25
Ares 297 778 235 90 835 Julio 31 3.87 47083.4262 54094.473 54094.473 108092.97 263365.34
Agosto 31 3.39 41243.6214 47385.081 14912.271 94686.09 198227.06
_ - Septiembre 30 3.84 45211.392 51943 .68 16346.88 103795.2 217297.15
= - Adoguin EZ”'”E'W = — Octubre 31 4.93 59979.6618 68911.047 21686.577 137699.83 288277.12
irea 319 100 147 20 946 Noviembre 30 6.87 80886.006 92930.49 29245.59 185696.1 388758.19
Diciembre 31 4.15 50489.979 58008.285 18255.435 115913.65 242667.35
Cesped / Lippia 3,753,584.46
bA bB bC bD total
Frem Se7 229 220 1ca Toe0 aguacero 1 50 19623 22545 7095 45050 94313
Bloque A Bloque C
Mes Dias Cf. Precip ] . Cesped/ | Total*mes Mes Dias Cf. Precip . . Cesped/ | Total*mes
Hormigadn Madera | A. Ecoldgico . Hormigdn Madera |A. Ecoldgico ..
Lippia Lippia
Enero 31 7.15 41670.2 64721.8 70706.35 56964.05 234062.4 Enero 31 7.15 17732 49871.25 99077.55 48763 215443 .8
Febrero 28 6.66 35058.24 54452.16 59487.12 47925.36 | 196922.88 Febrero 28 6.66 14918.4 41958 83356.56 41025.6 181258.56
Marzo 31 7.99 46565.72 72325.48 79013.11 63656.33 | 261560.64 Marzo 31 7.99 19815.2 55730.25 | 110717.43 54491.8 240754.68
Abril 30 5.75 32430 50370 50370 44332.5 177502.5 Abril 30 5.75 13800 38812.5 JB8812.5 37950 129375
Mayo 31 5.99 34909.72 54221.48 59235.11 47722.33 | 196088.64 Mayo 31 5.99 14855.2 41780.25 83003.43 40851.8 180490.68
Junio 30 3.34 18837.6 29258.4 31963.8 25751.4 105811.2 Junio 30 3.34 8016 22545 44789.4 22044 97394.4
Julio 31 3.87 22554.36 35031.24 35031.24 30832.29 | 123449.13 Julio 31 3.87 9597.6 26993.25 26993.25 26393.4 89977.5
Agosto 31 3.39 19756.92 30686.28 33523.71 27008.13 | 110975.04 Agosto 31 3.39 8407.2 23645.25 46975.23 23119.8 102147.48
Septiembre 30 3.84 21657.6 33638.4 36748.8 29606.4 | 121651.2 Septiembre 30 3.84 9216 25920 51494.4 25344 111974.4
Octubre 31 4.93 28732.04 44626.36 A8752.77 39277.31 | 161388.48 Octubre 31 4.93 12226.4 34386./5 68315.01 33622.6 148550.76
Noviembre 30 6.87 38746.8 60181.2 65745.9 52967.7 | 217641.6 Noviembre 30 6.87 16488 46372.5 | 92126.7 45342 200329.2
Diciembre 31 4.15 24186.2 37565.8 41039.35 | 33063.05 | 135854.4 Diciembre 31 4.15 10292 28946.25 | 57506.55 28303 125047.8
total * afio | 2042908.1 total * afio | 1822744.3
aguacero 1 50 9400 14600 15950 12850 52800 aguacero 1 50 4000 11250 22350 11000 48600
Bloque B Bloque D
Mes Dias Cf. Precip o . Cesped/ | Total*mes Mes Dias Cf. Precip ] . Cesped/ | Total*mes
Hormigon Madera |A. Ecoldgico . Hormigén Madera |A. Ecoldgico o
Lippia Lippia
Enero 31 7.15 0 50536.2 22165 95087.85 | 167789.05 Enero 31 7.15 34134.1 19948.5 17732 34134.1 105948.7
Febrero 28 6.66 0 42517.44 18648 79999.92 | 141165.36 Febrero 28 6.66 28717.92 16783.2 14918.4 28717.92 89137.44
Marzo 31 7.99 0 56473.32 24769 106259.01 | 187501.33 Marzo 31 7.99 38144.26 22292.1 19815.2 38144.26 | 118395.82
Abril 30 5.75 0 39330 39330 74002.5 152662.5 Abril 30 5.75 26565 15525 15525 26565 84180
Mayo 31 5.99 0 42337.32 18569 79661.01 | 140567.33 Mayo 31 5.99 28596.26 16712.1 14855.2 28596.26 88759.82
Junio 30 3.34 0 22845.6 10020 42985.8 75851.4 Junio 30 3.34 15430.8 9018 8016 15430.8 47895.6
Julio 31 3.87 0 27353.16 27353.16 51467.13 | 106173.45 Julio 31 3.87 18475.38 10797.3 10797.3 18475.38 58545.36
Agosto 31 3.39 0 23960.52 10509 45083.61 79553.13 Agosto 31 3.39 16183.86 9458.1 8407.2 16183.86 50233.02
Septiembre 30 3.84 0 26265.6 11520 A9420.8 87206.4 Septiembre 30 3.84 17740.8 10368 9216 17740.8 55065.6
Octubre 31 41.93 §) 34845.24 15283 65564.07 | 115692.31 Octubre 31 4.93 23535.82 13754.7 12226.4 23535.82 | 73052.74
Noviembre 30 6.87 0 46990.8 20610 88416.9 156017.7 Noviembre 30 6.87 31739.4 18549 16488 317394 98515.8
Diciembre 31 4.15 0 293322 12865 55190.85 97388.05 Diciembre 31 4.15 19812.1 11578.5 10292 19812.1 61494.7
total * afio | 1507568 total * afio | 931224.6
aguacero 1 50 0 11400 5000 21450 37850 aguacero 1 50 7700 4500 4000 7700 23900
Autora: Tema: Ubicacion: Contiene; Asesor: Escala:
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Anexos

Planta purificadora por osmosis inversa Sistemna de tratamiento para aguas Biodigestor autolimpiable rotoplas
grises domésticas

Tamiz de sélidos finos * Escuelas en el drea rural

ngreso Tangue | de aireacion * Clubs de campo
Tablero EMctrico ‘-
R etamo de Flotantes =
..'F
Esnatacorﬁmnrnn de lodos .;;l""- |as,.:
15 : Bafle de ingreso f Hotop N
Salida
AUTOLIMPIABLE
Refuerzos
Lirnea de aire
cadimentador sacundario Cémara de desirfeceldn
Pastillas de doro

https://rotoplas.com.mx/catalogo/planta-purificadora-de-agua/ https://isa.ec/wp-content/up-loads/2019/07/3.-BROCHURE-SITAD-015.pdf https://rotoplas.com.mx/wp-content/uploads/2018/06/ficha_biodigestor.pdf
Filtros vegetales de aguas para riego Technology review of constructed wetlands

Subsurface flow constructed wetlands for greywater and domestic wastewater treatment

? daniel_moreno_flores_ * Siguiendo  ««

Table 3. Approximate design values t© estimate the area

o daniel_moreno_flores_ Esquema de requirement for subsurface flow CWs in different climate conditions
filtro vegetal - casa en el carrizal - for domestic wastewater (after pre-treatment)®.

disefio del sistema Yakunina, dibujo

R
%@ Marie Combette
Warm climate
“ 4] #architecturedrawing l:n-|d c"matﬂl .lnnual 1
}f #architectureporn #illustration '1ut Ir'll'luﬂl auﬂrﬂgﬂ' -
2 #architecturestudent #architexture DE!IQI'I ﬂl“ﬂ ﬂ'll"ﬂrlﬂﬂ < zui:
#thearchiologist #illustrarch #critday
#architecture_hunter #superarchitects
#showitbetter #architecturefactor H FE .UF E H FE UFE
#danielmorenoflores
#arquitecturaecuatoriania
Area per person a 4 3 19
(m¥p.e.)
| exguetamrs bhwlidday https://www.susana.org/ _resources/documents/default2-930-giz2011-en-technology-review-constructed-wetlands.pdf
186 personas mas
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